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dACHSANIERUNG – von außen

Bestand
Oft besteht die Innenverkleidung aus einer Holzwolleleichtbau-
platte mit Putzbeschichtung. Typisch sind bei solchen Bestandssi-
tuationen die hervorstehenden Nagelspitzen sowie die kom-
plizierten Dachformen, die ein schlaufenförmiges Einlegen von 
Dampfbremsen deutlich erschweren. (Abb. 1)

Standardlösung – nicht praxistauglich (Abb. 2) 
Die Lösung gem. ZVDH, Merkblatt Wärmeschutz bei Dach und 
Wand Anhang II Abbildung AII8, zeigt die schlaufenförmige Ver-
legung der Luftdichtheitsschicht  /  Dampfbremse  mit durchge-
hender Anpressung (Sicherheitsleiste im unteren Sparrenbereich 
inkl. Dichtstreifen). Diese Lösung ist seit 2004 Regel der Technik, 
jedoch in der Praxis nicht immer einfach zu realisieren. 

Häufig lässt die bauliche Situation eine Sanierung des Daches 
von der Raumseite her nicht zu. Bei einer Ausführung von au-
ßen muss üblicherweise die vorhandene Dämmung entfernt 
werden, um dann mit großem Aufwand eine Luftdichtigkeits-
schicht (schlaufenförmig) zwischen und über die Sparren an-
zubringen. 

Dachsanierung – Systemlösung von PAVATEX

Mit der Luftdichtbahn PAVATEX LDB 0.02 bietet PAVATEX eine 
einfache und wirtschaftliche Lösung. Der Materialverbrauch und 
auch der Arbeitseinsatz wird mit der PAVATEX-Systemlösung 
gegenüber der Standardlösung deutlich reduziert. Die PAVATEX  
LDB 0.02 Luftdichtbahn wird oberhalb der Sparren verlegt und 
sogt für einen sicheren luftdichten Abschluß am Dach. (Abb. 3)
Die PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn mit wechselseitig inte-
grierten Selbstklebestreifen inklusive Systemklebemittel sorgt für 
berechenbare und sichere Konstruktionen bei der Sanierung von 
außen. Das Ergebnis nach der Sanierung ist ein diffusionsoffener 
Dachquerschnitt, der den gesamten Feuchtehaushalt in der Kon-
struktion regelt.

Abb. 1: Hervorstehende Nagelspitzen Abb. 2: Standardlösung

Abb. 3: PAVATEX-Systemlösung Abb. 4: Konstruktionsbeispiel

 

�Nach dem Aufbringen der Luftdichtbahn ist eine sofortige Tag-
wasserableitung (= Niederschlagswasser wie Regen- und Schnee-
wasser gem. DIN 18299) gewährleistet, wodurch der darunter 
liegende Wohnraum gleich geschützt ist. PAVATEX LDB 0.02 ist 
bei mechanischer Sicherung bis zu 7 Tage frei bewitterbar (mit Nagel-

dichtung unter den provisorischen Befestigungslatten).
�Das Gesamtsystem mit Unterdeckplatte (inkl. Abklebung und 
Konterlattenverlegung) ist bis zu 3 Monate frei bewitterbar. Der 
vorhandene alte Dämmstoff kann in der Regel in der Konstruktion 
verbleiben. Es entfällt der mühevolle Rückbau und die Entsorgung 
des vorhandenen Dämmstoffes. Den Abschluß der Konstruktion 
bilden die bewährten, diffusionsoffenen Holzfaserdämmplatten 
ISOLAIR / ISOROOF oder PAVATHERM-PLUS. (Abb. 4)

Systemkomponenten
Eine Übersicht der Dämm- und Dichtprodukte mit den wichtigsten 
technischen Daten finden Sie auf der Seite 10.

PAVATEX Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-
Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdicht-
heit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – jetzt auch 
garantiert durch die neue PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im 
Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so ein-
mal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
Mehr hierzu finden Sie unter www.pavatex.com.

Blower-Door-Messung
Ein überzeugendes Beispiel, bei dem die hervorragende Funktions-
fähigkeit der PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn bestätigt wurde: 
Bei einer Druckdifferenz von 50 Pa. erreichte ein EFH in Osterholz-
Scharmbeck eine Luftwechselrate von 1,40 [1 / h]. 

Sy
ste

mgarantie

dauerhaft &
 d

ic
ht



3PAVATEX | Altbausanierung

•• Wirtschaftlich und effizient
Die einfache flächige Verlegung über dem Sparren spart Zeit und Geld.  
Der Materialverbrauch wird im Gegensatz zur Standardlösung mit einer 
schlaufenförmigen Verlegung deutlich reduziert.

•• Abgestimmtes diffusionsoffenes System
Mit PAVATEX-Systemgarantie dauerhaft & dicht, für berechenbare und si-
chere Systemaufbauten. Sämtliche Systemkomponenten aus einer Hand. 

•• Sofortige Tagwasserableitung gewährleistet
Die Luftdichtbahn PAVATEX LDB 0.02 ist bei mechanischer Sicherung bis 
zu 7 Tage frei bewitterbar (mit Nageldichtung unter den provisorischen 
Befestigungslatten).

•• Einsatz bewährter Holzfaserdämmplatten
Den Konstruktionsabschluß bildet ISOLAIR / ISOROOF / PAVATHERM-PLUS.

•• 3 Monate frei bewitterbar 
Gesamtsystem mit Unterdeckplatte ist bis zu 3 Monate frei bewitterbar.

•• Bester Schall- und sommerlicher Hitzeschutz
Durch das hohe Flächengewicht und die poröse Struktur sind die Holzfa-
serdämmstoffe von PAVATEX die Lärmschlucker unter den Dämmstoffen, 
denn mit steigender Masse sinkt der Lärmpegel. Wenn es um einen 
wirksamen sommerlichen Wärme- bzw. Hitzeschutz geht, schneiden 
die PAVATEX-Holzfaserprodukte deutlich besser ab als  Mineralwolle 
oder Hartschaum (Ergebnisse Arbeitsgemeinschaft für Dämmstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen).

•• Hagelschutz
Die Unterdeckplatten von PAVATEX erreichen höchste Hagelwiderstands-
klassen und bieten so zuverlässig Schutz vor eindringendem Wasser.

Argumente für das Dachsanierungssystem von PAVATEX 

Bauhysikalische Kennwerte*
nach der Sanierung mit PAVATEX

Bauhysikalische Kennwerte*
nach der Sanierung mit PAVATEX

Premiumvariante Dachsanierung
mit PAVATHERM-PLUS und PAVATHERM-COMBI 

PAVAFLEX
[mm]

PAVATHERM-
PLUS 
[mm]

U-Wert
[W/(m²K)]

φ
[h]

TAV
[−/%]

120 60 0,230 12,2 0,04 / 4

140 60 0,211 13,0 0,03 / 3

160 60 0,194 13,8 0,03 / 3

120 80 0,209 13,7 0,03 / 3

140 80 0,192 14,4 0,02 / 2

160 80 0,178 15,2 0,02 / 2

120 100 0,191 15,0 0,02 / 2

11 22 3 4 5 6 77 88

1.	 Dacheindeckung
2.	 Lattung / Konterlattung
3.	 PAVATHERM-PLUS 60 mm
4.	 PAVATHERM-COMBI 80 mm
5.	 PAVATEX LDB 0.02
6.	 PAVAFLEX 140 mm
7.	 Lattung / Luftschicht ruhend 24 mm
8.	 Gipskartonbauplatten 125 mm

PAVA- 
FLEX
[mm]

PAVA- 
THERM-
COMBI 

[mm]

PAVA- 
THERM- 

PLUS 
[mm]

U-Wert
[W/(m²K)]

φ
[h]

TAV
[−/%]

120 80 60 0,164 15,6 0,03 / 3

140 80 60 0,154 16,4 0,03 / 3

160 80 60 0,145 17,2 0,02 / 2

120 100 60 0,152 16,8 0,02 / 2

140** 100 60 0,143 17,6 0,02 / 2

160** 100 60 0,135 18,4 0,02 / 2

120** 120 60 0,142 18,0 0,02 / 2

Vorher Nachher

Konstruktionsbeispiele

Basisvariante Dachsanierung
mit PAVATHERM-PLUS 

11 22 3 4 5 66 77

1.	 Dacheindeckung
2.	 Lattung / Konterlattung
3.	 PAVATHERM-PLUS 60 mm
4.	 PAVATEX LDB 0.02
5.	 PAVAFLEX 140 mm
6.	 Lattung / Luftschicht ruhend 24 mm
7.	 Gipskartonbauplatten 125 mm

Vorher Nachher

Dachsanierung – von außen

*Bauhysikalische Kennwerte ändern sich in Abhängigkeit der inneren Decken-
bekleidung geringfügig. Mindestanforderungen an den Feuchte- und Wärme-
schutz sind im Einzelfall zu prüfen (siehe Rechtshinweise zu bauphysikalischen 
Berechnungen).
**KFW förderfähiges Konstruktionsbeispiel

vorher

2,114 
W / (m2 K) 

nachher

0.211 
W / (m2 K) 

vorher

1,656 
W / (m2 K) 

nachher

0,143
W / (m2 K) 
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Wandsanierung – von außen

Bestand
Häufig ist die Tragfähigkeit von bestehenden Gebäuden noch 
völlig ausreichend, der Wärmeschutz jedoch ungenügend. Hoher 
Energieverbrauch ist die Folge. Durch die stetig steigenden Ener-
giekosten werden immer mehr Häuser saniert. 

Standardlösung – nicht praxistauglich
Bei der konventionellen Dämmung der Außenwand wird die Diffu-
sionsoffenheit meist eingeschränkt. Das Austrocknungsverhalten 
wird negativ beeinflusst, was zur Folge hat, daß viele Hausbesitzer 
Probleme mit Schimmelbildung haben (Abb. 5). Im Bereich Schall-
schutz kann es sogar zur Verschlechterung durch die Sanierung 
kommen. Dies sind alles Punkte, die bei der Auswahl des richtigen 
Dämmstoffs berücksichtigt werden sollten (Abb. 6).

Meistens hat das massiv gemauerte Haus den Bewohnern 
über Jahrzehnte Schutz und Sicherheit geboten. Die energe-
tische Sanierung sollte nun mit einem natürlichen und nach-
haltigen Dämmstoff ausgeführt werden. Auch der Entsor-
gung sollte Beachtung geschenkt werden.

Wandsanierung – Systemlösung von PAVATEX

Ob Putzfassade oder vorgehängte Fassade, im Bereich Wand bie-
tet PAVATEX ein perfekt abgestimmtes natürliches System. Der 
Bauherr und Modernisierer erhält ein nachhaltiges und zukunfts-
taugliches System für mehr Wohngesundheit und einer dauerhaft 
funktionsfähigen Außenwand. Die Grundlage bildet eine massive 
Holzkonstruktion (Abb. 7) mit natürlichen Holzfaserdämmstoffen 
(Abb. 8). Diese massiven Dämmstoffe bieten dem Hausbesitzer 
einen diffusionsoffenen Wärmeschutz mit optimaler Wärmespei-
cherkapazität. 

Abb. 5: Standardlösung Abb. 6: PAVATEX-Systemlösung 

Abb. 7: Montage der Unterkon-
struktion auf der vorhandenen 
Putzfassade

Abb. 8: Dämmung zwischen Holz-
ständern mit PAVAFLEX. Montage 
DIFFUTHERM für WDVS oder  
PAVATHERM-PLUS / ISOLAIR oder 
ISOROOF für Vorhangfassaden

Mit dem PAVATEX-System erhalten Sie ein wärmebrücken-
freies und diffusionsoffenes Dämmsystem aus Naturfasern für 
hervorragenden Schallschutz, Hitzeschutz und Wärmeschutz . 

Die clevere Wahl mit vielen Vorteilen
•• �Das Gesamtsystem ist wirtschaftlich und effizient – eine preis-

werte Lösung. Ein Untergrundausgleich ist über die Tragkon-
struktion möglich.

•• �Dank des natürlichen Rohstoffes Holz – schonender Ressour-
ceneinsatz, geringer Energiebedarf, positive CO2-Bilanz  und 
problemlose Entsorgung.

•• �Durch den geringen Diffusionswiderstand entsteht eine Ge-
bäudehülle, die ein spürbar behagliches und ausgeglichenes 
Raumklima schafft. Das positive Austrocknungsverhalten der 
Holzfaserdämmstoffe verhindert dauerhaft Bauteilschäden.

•• �Die hohe Rohdichte und eine poröse Oberfläche ermöglichen 
eine schalltechnisch hochwertige Konstruktion.

•• �Fenster können ohne Probleme nach außen gesetzt werden, 
es entstehen keine tiefen Fensterlaibungen. Putz- oder Vor-
hangfassaden (Holzschalung) sind möglich.

•• �Problemlose Befestigung von Anbauteilen wie z. B. Markisen. 
Die Unterkonstruktion bietet sich als Montageebene an.

•• �Sämtliche Systemkomponenten sind aus einer Hand – Sicher-
heit im System für zufriedene Kunden. 

Die Systemkomponenten
Eine Übersicht der Dämm- und Dichtprodukte mit den wichtigsten 
technischen Daten finden Sie auf Seite 10.
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•• Diffusionsoffener Aufbau für behagliches Wohnen
Mit dem PAVATEX-Wandsanierungssystem erhält man dank dem gerin-
gen Diffusionswiderstand einen Wandquerschnitt, der den gesamten 
Feuchtehaushalt in der Konstruktion regelt. Dies schafft ein behagliches 
und ausgeglichenes Raumklima.

•• Schallschutz
Dank einer hohen Rohdichte und einer porösen Oberfläche erhält man 
einen optimalen Lärmschutz für eine ruhige Wohnatmosphäre. 

•• Zertifizierte Naturprodukte
 Geprüfte Qualität als Gewinn für Mensch und Haus. 

Ihre Vorteile mit dem Wandsanierungssystem von PAVATEX

Konstruktionsbeispiele

Wandsanierung mit WDVS
mit PAVAFLEX und DIFFUTHERM

Wandsanierung mit Vorhangfassade
mit PAVAFLEX und PAVATHERM-PLUS 

1.	 Innenputz 
2.	 Mauerwerk Vollziegel Mz 1400
3.	 vorhandener Außenputz
4.	 PAVAFLEX 100 mm 
	 zwischen Holzständer
5.	 DIFFUTHERM 60 mm für WDVS
6.	 Systemputz gem. Zulassung  
	 der Systemanbieter

1.	 Innenputz 
2.	 Mauerwerk Leichtlochziegel 800
3.	 vorhandener Außenputz
4.	 PAVAFLEX 100 mm 
	 zwischen Holzständer
5.	 PAVATHERM-PLUS 60 mm
6.	 Konterlattung / ggf. Traglattung
7.	 Vorhangfassade hinterlüftet 

Wandsanierung – von außen

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

6

76

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher

Vollziegel
[mm]

PAVA- 
FLEX 
[mm]

DIFFU- 
THERM- 

[mm]

U-Wert
[W/(m²K)]

φ
[h]

TAV
[−/%]

240 100 60 0,241 17,9 0,00 / 0

240 120 60 0,218 18,7 0,00 / 0

240 140 60 0,199 19,4 0,00 / 0

300 100 60 0,295 20,1 0,00 / 0

300 120 60 0,219 20,8 0,00 / 0

300 140 60 0,195 21,6 0,00 / 0

Leicht-
lochziegel

[mm]

PAVA- 
FLEX 
[mm]

PAVA- 
THERM- 

PLUS 
[mm]

U-Wert
[W/(m²K)]

φ
[h]

TAV
[−/%]

240 100 60 0,224 18,4 0,00 / 0

240 120 60 0,204 19,1 0,00 / 0

240 140 60 0,187 19,9 0,00 / 0

300 100 60 0,215 20,5 0,00 / 0

300 120 60 0,197 21,2 0,00 / 0

Bauhysikalische Kennwerte
nach der Sanierung mit PAVATEX

Bauhysikalische Kennwerte
nach der Sanierung mit PAVATEX

vorher

1,603 
W / (m2 K) 

nachher

0,241
W / (m2 K) 

vorher

1,211 
W / (m2 K) 

nachher

0,224
W / (m2 K) 

WDVS-Systemanbieter:

i KNAUF Gips KG 
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, 
Tel. (09001) 31-2000, Fax (01805) 31-
4000, zentrale@knauf.de, www.knauf.de

Baumit GmbH 
Reckenberg 12, D-87541 Bad Hindelang,
Tel. (08324) 921-0, Fax (08324) 921-470,
info@baumit.com, www.baumit.com

Unger-Diffutherm GmbH 
Blankenburgstraße 81, D-09114 Chemnitz,
Tel. (0371) 81564-0, Fax (0371) 81564-64,
info@unger-diffutherm.com, 
www.unger-diffutherm.com
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Wandsanierung – von innen4

Bestand
Überall dort, wo eine Fassadendämmung von außen aus verschie-
denen Gründen nicht durchführbar ist, kommt eine Innenwand-
dämmung zum Einsatz.

Standardlösung 
Der Einsatz üblicher dampfsperrender Innendämmsysteme kann 
in dieser Hinsicht risikoreich, fehleranfällig und für historische Bau-
werke mit erhaltenswerten Fassaden ungeeignet sein. 

Die Sanierung alter und historischer Gebäude, deren Fassa-
den sichtbar bleiben sollen, kann wegen der Kondensatbil-
dung im Bauteil problemanfällig sein. Durch unsachgemäße 
Innendämmung führt das zu einem bedenklichen Zustand der 
Gebäudehülle. Durchfeuchtungen und biologischer Abbau 
sind häufige Schadensbilder in alten Bauteilen.

Raumseitige Dämmung von Außenwänden

PAVADENTRO ist eine innovative, ökologische Innendämmung, 
die die kapillare Leitfähigkeit sowie die hygroskopischen Ei-
genschaften von Holzfasern aktiv nutzt und so einer zerstö-
renden Kondensatbildung vorbeugt. Zusätzlich sorgt die von 
PAVATEX speziell entwickelte mineralische Funktionsschicht 
für einen kontrollierten Feuchtetransport: An der Funktions-
schicht wird der Wasserdampf abgebremst, was zu einer kon-
trollierten Akkumulierung der Feuchtemoleküle innerhalb von  
PAVADENTRO führt – kapillar werden die so gebildeten Wasser-
moleküle umgehend in PAVADENTRO rückverteilt und schliesslich 
an den Raum zurückgegeben (Abb. 9). 

Abb. 9: Wirkprinzip von PAVADENTRO

Die Eigenschaften der kapillaraktiven PAVADENTRO Innendäm-
mung überzeugen durch den Erhalt des Trocknungspotentials der 
bestehenden Bauteile und sorgen für ein fühlbar besseres Raum-
klima.

Herstellung, Ökologie und Entsorgung
Von der Herstellung bis zur Entsorgung erfüllt PAVADENTRO alle 
ökologischen Anforderungen. Rohstoff für PAVADENTRO-Holzfa-
serdämmplatten ist natürliches Holz aus Schweizer Wäldern, das in 
Sägereien als Reststoff anfällt. Die mineralische Funktionsschicht 
besteht aus Silikaten, die im Steinbruch gewonnen werden. Mit 
dem nachwachsenden Rohstoff Holz stehen nahezu unbegrenzte 
Ressourcen bereit. In der Schweiz wächst jedes Jahr mehr Holz 
nach, als genutzt wird.
Als Bindekraft der PAVADENTRO Holzfaserplatten dient der holz-
eigene Inhaltsstoff Lignin. PAVADENTRO ist mindestens so lang-
lebig wie Ihr Haus. Mit der Entsorgung schliesst sich der Kreis-
lauf: Dank natürlichen Inhaltsstoffen kann PAVADENTRO sowohl 
recycelt als auch thermisch für die Energiegewinnung verwertet 
werden.

Die Systemkomponenten
Eine Übersicht der Dämm- und Dichtprodukte mit den wichtigsten 
technischen Daten finden Sie auf Seite 10.

PAVADENTRO
(diffusionsoffen & kapillaraktiv)

Wasserdampf
(abgebremst durch 
Funktionsschicht)

Schnelle Rückverteilung 
des Kondensats durch 
Kapillarkräfte

au
ße

n

in
ne

n

Wassergehalt

mineralische
Funktionsschicht

Temperaturverlauf
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•• Kontrollierter Feuchtetransport
Einzigartige Innenwanddämmung mit speziell entwickelter mineralischer 
Funktionsschicht für einen kontrollierten Feuchtetransport.

•• Behagliches Raumklima
PAVADENTRO reduziert die Kondensatbildung im bestehenden Bauteil 
auf ein Minimum und sorgt so für ein behagliches Raumklima.

•• Natürlich wohngesund
Hervorragende Wohngesundheit durch natürliche Systemkomponenten 
aus Holzfaser und Lehm- bzw. Kalkputzen.

•• Zertifizierte Naturprodukte
Geprüfte Qualität als Gewinn für Mensch und Haus. 

Ihre Vorteile mit PAVADENTRO von PAVATEX

Konstruktionsbeispiele

Fachwerk mit Vollziegelausfachung*
mit PAVADENTRO

Mauerwerk aus Leichtlochziegel*
mit PAVADENTRO

1.	 Außenputz 10 mm 
2.	 Fachwerk mit Vollziegel-Ausfachung 125 mm 
3.	 Innenputz 15 mm 
4.	 Kopplungsschicht 10 mm 	
5.	 PAVADENTRO Dämmplatte 100 mm
6.	 Lehm-/ Kalkputzsystem, armiert 10 mm	

1.	 Lehm-/ Kalkputzsystem, armiert 10 mm
2.	 PAVADENTRO Dämmplatte 100 mm
3.	 Kopplungsschicht 10 mm 	
4.	 Innenputz 15 mm 	
5.	 Mauerwerk Leichtlochziegel, 240 mm 	
6.	 Außenputz 20 mm

Wandsanierung – von innen

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher

2

CLAYTEC e.K. 
Nettetaler Straße 113, D-41751 Viersen-
Boisheim
Tel. (2153) 918-0, Fax (2153) 918-18 
service@claytec.com - www.claytec.com

CONLUTO - bauen mit Lehm 
Detmolder Str. 61-65, D-32825 Blomberg 
Tel. (5235) 50257-0, Fax (5235) 50257-13 
info@conluto.de - www.conluto.de

KNAUF Gips KG 
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. (9323) 31-0, Fax (9323) 31-277 
zentrale@knauf.de - www.knauf.de

UNGER-DIFFUTHERM GmbH 
Blankenburgstraße 81, D-09114 Chemnitz,
Tel. (0371) 81564-0, Fax (0371) 81564-64,
info@unger-diffutherm.com, 
www.unger-diffutherm.com

Röfix AG ZENTRALE RÖFIX AG
Badstrasse 23, A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522/41646-0 
Fax +43 (0)5522/41646-6
zentrale@roefix.com

Putzhersteller:

i

*Beim U-Wert sind Ausnahmen bzw. Befreiungen möglich (§ 24, 25 EnEV).
Ein vorhandener Innenputz aus Gips muss vor dem Aufbringen der Kopplungs-
schicht entfernt werden.

vorher

2,374
W / (m2 K) 

nachher

0,371
W / (m2 K) 

vorher

1,211
W / (m2 K) 

nachher

0,325
W / (m2 K) 
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Dämmung Oberste Geschossdecke

* �Bei der Ermittlung der Wärmedurchgangskoeffizienten nach der Sanierung werden 
auch bereits bestehende Bauteilschichten berücksichtigt (Stand 03/2011).

U
-W

er
te

 in
 W

/(
m

2 K
)

0,60

0,40  EnEV 2007

0,20  EnEV 2014

0,00  KfW 
Energieeffizient

Oberste Geschossdecke
Sanieren*

0,24
0,14

0,30

Ungedämmte Geschossdecken bei nicht ausgebauten Dach-
räumen führen zu unnötig hohen Heizkosten. Durch entspre-
chende Dämmmaßnahmen können Einsparpotenziale von 
über 80 % erreicht werden. Wo und wie gedämmt werden 
soll, hängt von der künftigen Nutzung des Dachraumes ab.

Systemlösung von PAVATEX

Mit PAVATEX Holzfaserdämmplatten lassen sich alle Anforderun-
gen der EnEV 2014 an die Dämmung der obersten Geschossdecke 
problemlos und sicher erfüllen.
Die natürliche Diffusionsoffenheit vermeidet Feuchteschäden an 
der Konstruktion und sorgt für ein angenehmes, ausgeglichenes 
und gesundes Raumklima.
Die mit PAVATEX gedämmten obersten Geschossdecken bie-
ten umfassenden Schutz sowohl gegen Kälte als auch Hitze und  
Lärm. Die PAVATEX Dämmstoffe sind zwar im Vergleich zu ande-
ren Dämmmaterialien etwas dicker, allerdings erhält der Hausbe-
sitzer eine Dämmung, welche wirklich aus nachwachsendem Roh-
stoff besteht und umweltfreundlich produziert wird.

Mit dem PAVATEX-System erhalten Sie ein wärmebrückenfreies 
und diffusionsoffenes Dämmsystem aus Naturfasern für hervorra-
genden Schallschutz, Hitzeschutz und Wärmeschutz.  

Die clevere Wahl mit vielen Vorteilen
•• Die diffusionsoffenen PAVATEX-Dämmprodukte sichern auf 

Dauer einen natürlichen Feuchtetransport und sorgen so für 
die Langlebigkeit der Konstruktion und für ein angenehmes 
Raumklima.

•• Je nach Anforderung können gering begehbare bis hoch 
belastbare Konstruktionsaufbauten mit unterschiedlichen 
Holzfaserdämmprodukten realisiert werden. 

•• Durch den Einsatz des natürlichen Rohstoffes Holz – scho-
nender Ressourceneinsatz, geringerer Energiebedarf, positive 
CO2-Bilanz und problemlose Entsorgung. 

•• Im Falle eines späteren Dachausbaus können die auf dem 
Boden verlegten Holzfaserdämmstoffe auch als Wärmedäm-
mung zwischen den Sparren verwendet werden.  

Die Systemkomponenten
Eine Übersicht der Dämm- und Dichtprodukte mit den wichtigsten 
technischen Daten finden Sie auf Seite 10.

EnEV 2014
Grundsätzlich wurden die primärenergetischen Anforderungen 
gegenüber der EnEV 2007 um 20 % verschärft.
Mit in Kraft treten der EnEV 2014 werden die entsprechenden Re-
gelungen zur obersten Geschoßdecke präzisiert.
Als oberste Geschoßdecken gelten Decken beheizter Räume zum 
unbeheizten Dachgeschoss, unabhängig von der Begehbarkeit.
Es gilt, dass oberste Geschossdecken, die nicht die Anforderun-
gen an den Mindestwärmeschutz erfüllen, ab 2016 gedämmt sein 
müssen.
Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von 
denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst 
bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 erst 
im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von 
dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung 
beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang.
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Dämmung oberste geschossdecke

Bauhysikalische Kennwerte
nach der Sanierung mit PAVATEX

PAVABOARD
[mm]

U-Wert
[W/(m²K)]

φ
[h]

TAV
[−/%]

180 0,234 18,0 0,00 / 0

200 0,214 19,4 0,00 / 0

220 0,196 20,8 0,00 / 0

240 0,182 22,1 0,00 / 0

Hoch belastbar
mit PAVABOARD als Dämmstoffauflage

1.	 Vorhandene Massivdecke, Ziegel-	
	 splittbeton mit Deckenputz
2.	 Feuchteschutz nach Erfordernis,  
	 z.B. PAVATEX RSP
3.	 PAVABOARD 180 mm
4.	 �ggf. Dämmstoffabdeckung (Holz-

werkstoffplatte > 18 mm)Vorher Nachher

1

Konstruktionsbeispiele

Bauhysikalische Kennwerte
nach der Sanierung mit PAVATEX

PAVAFLEX
[mm]

U-Wert
[W/(m²K)]

φ
[h]

TAV
[−/%]

140 0,219 9,7 0,07 / 7

160 0,197 10,4 0,06 / 6

180 0,179 11,2 0,05 / 5

200 0,164 12,0 0,04 / 4

Nicht belastbar, kurzfristig begehbar
mit PAVAFLEX als Dämmstoffauflage

1.	 Vorhandene Holzbalkenlage mit		
	 Lattung und Profilholzbekleidung 	
	 & Holzwerkstoffplatte auf Balken
2.	 ggf. Dampfbrems- und Luftdicht- 
	 bahn z.B. PAVATEX DB 3,5 
3.	 PAVAFLEX 160 mm
4.	 �ggf. Dämmstoffabdeckung (Holz-

werkstoffplatte > 18 mm)Vorher Nachher

1 1 432

Bauhysikalische Kennwerte
nach der Sanierung mit PAVATEX

PAVATHERM
[mm]

U-Wert
[W/(m²K)]

φ
[h]

TAV
[−/%]

140 0,244 13,3 0,01 / 1

160 0,217 14,4 0,01 / 1

180 0,196 15,5 0,01 / 1

200 0,179 16,6 0,00 / 0

Gering belastbar
mit PAVATHERM als Dämmstoffauflage

1.	 Vorhandene Massivdecke, Ziegel-	
	 splittbeton mit Deckenputz
2.	 Feuchteschutz nach Erfordernis,  
	 z.B. PAVATEX RSP
3.	 PAVATHERM 160 mm
4.	 ��ggf. Dämmstoffabdeckung (Holz-

werkstoffplatte > 18 mm)Vorher Nachher

1 1

1

4

4

3

3

2

2

•• Diffusionsoffener Aufbau  
Man erhält dank dem geringen Diffusionswiderstand einen Aufbau, der 
den gesamten Feuchtehaushalt in der Konstruktion regelt. 

•• Spätere Nutzung 
Dank einer hohen Rohdichte und einer porösen Oberfläche erhält man 
Schutz vor Lärm für eine ruhige Wohnatmosphäre.  

Argumente für das Dämmsystem von PAVATEX

vorher

1,098
W / (m2 K) 

nachher

0,197
W / (m2 K) 

vorher

1,661
W / (m2 K) 

nachher

0,217
W / (m2 K) 

vorher

1,661
W / (m2 K) 

nachher

0,234
W / (m2 K) 
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PAVAFLEX
Flexibler Holzfaserdämmstoff
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ� 0,039 W/(mK) 
Rohdichte ρ� 55 kg / m3

Dicken� 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160,  
� 180, 200, 220, 240 mm
Format �  135  x 57,5 cm

PAVATHERM-PLUS
Diffusionsoffenes Dämmelement mit Unterdeckplatte 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	�  0,045 W/(mK) 
Rohdichte ρ		�  180 kg / m3

Dicken 	�  60, 80,100,120 mm (Format 158 × 78 cm)
Dicken � 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm (Format 180 × 58 cm)

ISOROOF
Diffusionsoffene Unterdeckplatte 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ� 0,050 W/(mK) 
Rohdichte ρ	� 240 kg / m3

Dicken� 35, 52, 60 mm 
Format� 250 × 77 cm

ISOLAIR
Diffusionsoffene Unterdeckplatte 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ� 0,050 W/(mK) 
Rohdichte ρ� 240 kg / m3

Dicken� 18, 22 mm
Format� 250 × 77 cm

PAVATHERM-COMBI
Holzfaserdämmplatte für Kombinationen 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ� 0,043 W/(mK) 
Rohdichte ρ	� 145 kg / m3

Dicken � 60, 80, 100, 120 mm
Format � 180 × 58 cm

PAVATHERM
Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ� 0,040 W/(mK) 
Rohdichte ρ� 110 kg / m3

Dicken� 40, 60, 80, 100, 120, *140, *160, *180, *200 mm
Format� 102 × 60 cm / *100,5 x 58,5 (Stufenfalz) 

PAVABOARD
Hoch druckbelastbare Holzfaserdämmplatte für Fußbodensysteme
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ� 0,049 W/(mK) 
Rohdichte ρ� 220 kg / m3

Dicken� 20, 40, 60 mm
Format� 102 × 60 cm

PAVADENTRO
Innendämmung aus Holzfaser
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ� 0,045 W/(mK) 
Rohdichte ρ� 175 kg / m3

Dicken� 40, 60, 80, 100 mm
Format� 102 × 60 cm

DIFFUTHERM
Holzfaserdämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ� 0,045 W/(mK) 
Rohdichte ρ	� 190 kg / m3

Dicken� 60, 80, 100, 120 mm
Format� 130 × 79 cm 

PAVATEX LDB 0.02
Diffusionsoffene Luftdichtbahn mit zwei Selbstklebestreifen

PAVATEX DB 3.5
Dampfbremsbahn

ISOLAIR
Diffusionsoffene Unterdeckplatte 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	�  0,047 W/(mK) 
Rohdichte ρ		�  200 kg / m3

Dicken 	�  35, 52, 60 mm  
Format 	�  250 × 77 cm

PAVATEX–Systemkomponenten

Dämmprodukte Dämmprodukte

Dichtprodukte

PAVATAPE 20
Doppelseitiges Butylkautschukband

PAVAFIX 60
Acrylklebeband

PAVATAPE FLEX
Dehnbares Butylkautschukband

PAVATAPE 75 / 150
Butylkautschukband

PAVABASE
Lösemittelfreier Haftgrund

PAVAPRIM
Lösemittelfreier Primer

PAVACOLL 310 / 600
Klebstoff zum Abdichten von PAVATEX-Platten / -Bahnen

i Detailierte Verarbeitungshinweise finden  
Sie in den Unterlagen "Technik für den Profi" 
oder unter www.pavatex.de
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Rund-um-Schutz

2

5

8

9

10

3

4

6

7

1

1 	 Die perfekte Lösung für die Dachsanierung von außen

	P AVAFLEX 
	P AVATEX LDB 0.02 
	isolair   / ISOROOF, PAVATHERM-PLUS

2 	 Das Dämmsystem mit Untersparrendämmung

	P AVATHERM-PROFIL, -Combi 
	P AVATEX DB 3.5 
	P AVAFLEX 
	isolair   / ISOROOF, PAVATHERM-PLUS

Dachsysteme – Sanierung

3 	 Das klassische Aufsparrendämmsystem

	P AVATEX DSB 2 
	P AVATHERM 
	isolair   / ISOROOF, PAVATHERM-PLUS

4 	 Das Aufsparrendämmsystem für besondere Ansprüche

	P AVATEX DSB 2 
	P AVATHERM-FORTE 
	P AVATEX ADB

Dachsysteme – Neubau

 5 	 Die Holzfaserdämmplatte für die  
	 raumseitige Dämmung der Außenwand 

	P AVAdentro

Wandsysteme – Innenwand

6 	� Die dämmstarke Lösung für hinterlüftete Fassaden

	 pavaflex 
	isolair   / ISOROOF, PAVATHERM-PLUS

7 	 Die ideale Lösung für verputzte Außenwände

	 pavaflex 
	diffu therm

Wandsysteme – Außenwand

8 	 Das ideale Dämmsystem für massive Dielenfußböden

	P AVATHERM-profil & Fugenlatte 
	P AVAboard

9 	 Für besten Schutz gegen Trittschall

	 pavapor

10 	Für erhöhte Druckfestigkeit

	P AVABOARD

Bodensysteme

PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe sind geprüfte und 
zertifizierte Qualitätsprodukte.

Weitere Systeme finden Sie unter www.pavatex.com oder in 
den aktuellen Länderbroschüren.



www.pavatex.com

Ihr Fachhandel berät Sie gerne ausführlich und kompetent

Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt ausschliesslich durch:  
PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37, CH-1701 Fribourg

Stand 03/2014; 10.000; Technische Änderungen vorbehalten

Vetrieb Deutschland / Österreich
PAVATEX GmbH
Wangener Straße 58, D-88299 Leutkirch
Telefon +49 (0) 75 61 98 55-0
Telefax  +49 (0) 75 61 98 55-30

Hotline Deutschland
Technik und Verkauf
Nord		  +49 (0) 75 61 98 55-16
Mitteldeutschland	 +49 (0) 75 61 98 55-31
Süd-West		  +49 (0) 75 61 98 55-21
Bayern		  +49 (0) 75 61 98 55-19
www.pavatex.de

Hotline Österreich
Technik und Verkauf
	 +49 (0) 75 61 98 55-18
www.pavatex.at


