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Dach
ISOLAIR 18-22	 Diffusionsoffene Unterdeckplatte WLS 050 � 4 
ISOLAIR 35-60	 Diffusionsoffene Unterdeckplatte WLS 047� 5
ISOROOF 35-60	 Diffusionsoffene Unterdeckplatte WLS 050 � 6
PAVATHERM-PLUS	 Diffusionsoffenes Dämmelement mit Unterdeckplatte� 7 
PAVATHERM-COMBI	 Holzfaserdämmplatte für Kombinationen� 8
PAVATHERM-PROFIL	 Verputzbare Untersparrendämmplatte� 17
PAVATHERM	 Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte� 9 
PAVATHERM-FORTE	 Druckbelastbare Holzfaserdämmplatte� 10
PAVAFLEX	 flexibler Holzfaserdämmstoff� 11

Wand
DIFFUTHERM	 Holzfaserdämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme� 12 
PAVAWALL-BLOC	 Dämmblock aus Holzfaserdämmstoff� 13 
PAVADENTRO	 Innendämmung aus Holzfaser� 14 
PAVAROOM	 Innenausbauplatte	   15
ISOLAIR 18-22	 Diffusionsoffene Unterdeckplatte WLS 050� 4 
ISOLAIR 35-60	 Diffusionsoffene Unterdeckplatte WLS 047� 5
ISOROOF 35-60	 Diffusionsoffene Unterdeckplatte WLS 050� 6
PAVATHERM-PLUS	 Diffusionsoffenes Dämmelement  mit Unterdeckplatte� 7
PAVATHERM	 Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte� 9 
PAVAFLEX	 Flexibler Holzfaserdämmstoff� 11 
�
Boden/ Decke
PAVABOARD	 Hoch druckbelastbare Holzfaserdämmplatte für Fussbodensysteme� 16
PAVATHERM-PROFIL	 Holzfaserdämmplatte für Fussbodenaufbauten� 17
PAVAPOR	 Universelle Trittschalldämmplatte� 18 
PAVASTEP	 Trittschalldämmende Unterlagsplatten aus Holzfaser� 19/20
Weichfaserplatte natur	 Standarddämmplatte	� 21
PAVATHERM-FORTE	 druckbelastbare Holzfaserdämmplatte� 10
PAVAFLEX	 Flexibler Holzfaserdämmstoff� 11

PAVASELF	 Mineralische Dämmschüttung für Dach, Wand Boden und Decke� 22
PAVAPLANUM	 Natürliche Ausgleichsschüttung im Massiv- und Holzhausbau� 23

NEU

Dämmprodukte

WWW.PAVATEX.COM

Die im Naßverfahren hergestellten Unterdeckplatten > 35 mm können weiterhin bezogen werden. Um Verwechslungen auszuschließen werden 
diese künftig unter der Produktbezeichnung ISOROOF geführt. Diese haben dieselben technischen Werte wie bisher (Rohdichte ρ  [kg/m3] 240, 
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ 5, Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] 180).
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PAVATEX-Systemzubehör
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder  
PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310 / 600
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75 / 150 und  
PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310 / 600
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.

•• Dampfdurchlässig und feuchteausgleichende Unterdeckung.

•• 3 Monate frei bewitterbar als Bauzeitabdichtung.

•• Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch hohe 		
	 Wärmespeicherkapazität.

•• Geprüfte Konstruktionen für Regensicherheit, 			 
	 Feuerwiderstand und Schallschutz.

ISOLAIR Diffusionsoffene Unterdeckplatte 	 WLS 050

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3]  � 240 

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.047

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] � 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 180

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 30 

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel  
WF–EN13171–T5–DS(70.-)2-CS(10\Y)160–TR30–WS1,0–MU5–
AF100

Unterdeckplatte (EN 14964)� SB.E

Faserplatte (EN 622–4)� Typ SB.E

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.047

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.050

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�   1.80

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)  
� DAD–ds, DZ, DI–zg, DEO–ds, WAB–ds, WH, WI–zg, WTR, WZ

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � 0.049

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� 07/090/482–7

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)�WF–W, WF–WF, WF–WV, WF–WD

Für die Herstellung von regensicheren Unterdächern  
(ÖNORM B4119) geeignet

* im Dachbereich: Nicht direkt auf die Sparren verlegen, nur bei Aufsparrendämmung anwenden.

Produktbeschreibung

PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und 
„wasserundurchlässig” gemäss der europäischen Norm für Unter-
deckplatten EN 14964. ISOLAIR Unterdeckplatten sind gleichzeitig 
auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wär-
medurchgangs miteinbezogen werden. Für die Verwendung als Un-
terdeckplatte beachten Sie bitte die länderspezifischen 
Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den tech-
nischen Dokumentationen. ISOLAIR Unterdeckplatten sind als diffusi-
onsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in 
Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. 
Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten 
übereinander stapeln.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

 18*   4.32 250 x 77 248 x 75 54 103.95 464 Profiliert 

22   5.28 250 x 77 248 x 75 44   84.70 462 Profiliert 

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

No. 0201-0206-004-1No. 0201-0206-004-1

Einsatzbereich
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Einsatzbereich

1) 2)

PAVATEX-Systemzubehör
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder  
PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310 / 600
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75 / 150 und  
PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310 / 600
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.

•• Niedrigere Wärmeleitzahl

•• Höhere Zugfestigkeit

•• Höhere Druckfestigkeit

•• Bewährtes PAVATEX Profil

•• Rutschhemmende Oberfläche

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3]  � 200 

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.044

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] � 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 3 

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 250

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 30

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel � WF–EN13171–T5–DS(70.-)2 
� CS(10\Y)260–TR30–WS1,0–MU3–AF100

Unterdeckplatte (EN 14964)� SB.E

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.047

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.047

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�   1.80

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)  
� DAD–ds, DZ, DI–zg, DEO–ds, WAB–ds, WH, WI–zg, WTR, WZ

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � 0.049

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� 07/090/482–6

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)�WF–W, WF–WF, WF–WV, WF–WD

Für die Herstellung von regensicheren Unterdächern  
(ÖNORM B4119) geeignet

Produktbeschreibung

PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und 
„wasserundurchlässig” gemäss der europäischen Norm für Unter-
deckplatten EN 14964. ISOLAIR Unterdeckplatten sind gleichzeitig 
auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wär-
medurchgangs miteinbezogen werden. Für die Verwendung als Un-
terdeckplatte beachten Sie bitte die länderspezifischen 
Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den tech-
nischen Dokumentationen. ISOLAIR Unterdeckplatten sind als diffusi-
onsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in 
Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. 
Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten 
übereinander stapeln.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

35 1)   7.00 250 x 77 248 x 75 30   57.75 419 Profiliert 

52 2) 10.40 250 x 77 248 x 75 20   38.50 415 Profiliert 

60 2) 12.00 250 x 77 248 x 75 17   32.73 408 Profiliert 

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

ISOLAIR Diffusionsoffene Unterdeckplatte	 WLS 047

No. 0201-0206-004-1
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PAVATEX-Systemzubehör
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder  
PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310 / 600
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75 / 150 und  
PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310 / 600
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3]  � 240 

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.047

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] � 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5 

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 180

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 10

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel  � WF–EN13171–T5–DS(70.-)2 
 � CS(10\Y)150–TR10–WS1,0–MU5–AF100

Unterdeckplatte (EN 14964) � SB.E

Faserplatte (EN 622–4)� Typ SB.E

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.047

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.050

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�   1.80

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)  
� DAD–ds, DZ, DI–zg, DEO–ds, WAB–ds, WH, WI–zg, WTR, WZ

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � 0.049

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� 07/090/482–6

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)�WF–W, WF–WF, WF–WV, WF–WD

Für die Herstellung von regensicheren Unterdächern  
(ÖNORM B4119) geeignet

Produktbeschreibung

PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und 
„wasserundurchlässig” gemäss der europäischen Norm für Unter-
deckplatten EN 14964. ISOROOF Unterdeckplatten sind gleichzeitig 
auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wär-
medurchgangs miteinbezogen werden. Für die Verwendung als Un-
terdeckplatte beachten Sie bitte die länderspezifischen 
Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den tech-
nischen Dokumentationen. ISOROOF Unterdeckplatten sind als diffu-
sionsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in 
Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar. 

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. 
Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten 
übereinander stapeln.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

35   8.40 250 x 77 248 x 75 30   57.75 500 Profiliert 1)

52 12.50 250 x 77 248 x 75 20   38.50 495 Profiliert 2)

60 14.40 250 x 77 248 x 75 17   32.73 486 Profiliert 2)

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

No. 0201-0206-004-1

ISOROOF Diffusionsoffene Unterdeckplatte		 WLS 050

•• Dampfdurchlässig und feuchteausgleichende Unterdeckung

•• 3 Monate frei bewitterbar als Bauzeitabdichtung.

•• Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch hohe 		
	 Wärmespeicherkapazität.

•• Geprüfte Konstruktionen für Regensicherheit, 			 
	 Feuerwiderstand und Schallschutz.

Einsatzbereich

1) 2)
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemzubehör
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder  
PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310 / 600
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75 / 150 und  
PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310 / 600
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

PAVATHERM-PLUS Diffusionsoffenes Dämmelement  mit Unterdeckplatte

•• Zusatzdämmung und Unterdeckung kombiniert.

•• 3 Monate frei bewitterbar als Bauzeitabdichtung.

•• Spürbarer Schallschutz durch poröse Plattenstruktur 
	 und hohes Flächengewicht.

•• Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch 		
	 hohe Wärmespeicherkapazität.

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 180

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.043

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 100

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 4

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel  
� WF–EN13171–T5–CS(10\Y)90–TR2,5–WS1,0–MU5–AF100

Unterdeckplatte (EN 14964) � SB.E

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.043

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.045

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  1.00

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)  
� DAD–dm, DZ, DI–zg, DEO–dm, WAB–dm, WH

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � 0.043

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� 09/090/562–1 

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)			   WF–W, WF–WF, WF–WV

Produktbeschreibung

Bewährte Kombination aus PAVATHERM und ISOLAIR. 

Bereich Dachdämmung: Als Dachdämmung mit integrierter Unter-
deckplatte wird PAVATHERM-PLUS entweder vollflächig als äusserste 
Schicht einer PAVATEX-Aufsparrendämmung verlegt, oder es erfolgt 
die Direktmontage auf den Sparren als Ergänzung einer Zwischen-
sparrendämmung – Für die Verwendung als Unterdeckplatte beach-
ten Sie bitte die länderspezifischen Anwendungsbereiche gem. 
Regelwerk und Normen in den technischen Dokumentationen.

Bereich Aussenwanddämmung: Im Bereich Aussenwand eignet 
sich das PAVATHERM-PLUS Dämmelement für Dämmmassnahmen in 
Massiv- sowie in Holzbauweise mit Vorhangfassaden. 

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

60 12.00 160 x 80 158 x 78 18 23.04 291 Profiliert

80 15.60 160 x 80 158 x 78 13 16.64 275 Profiliert

100 19.20 160 x 80 158 x 78 11 14.08 285 Profiliert

120 22.80 160 x 80 158 x 78 9 11.52 278 Profiliert

60 12.00 180 x 58* 178 x 56 36 37.58 471 Profiliert

80 15.60 180 x 58* 178 x 56 26 27.14 443 Profiliert

100 19.20 180 x 58* 178 x 56 22 22.97 461 Profiliert

120 22.80 180 x 58* 178 x 56 18 18.79 448 Profiliert

140 26.46 180 x 58* 178 x 56 16 16.70 462 Profiliert

160 30.08 180 x 58* 178 x 56 14 14.62 460 Profiliert

* Format 180 x 58 in zwei Stapeln auf einer teilbaren Palette

No. 0104-0307-004-2
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

•• Wirtschaftliche Zusatzdämmung kombinierbar mit Pavatex 	
	 Dämmsystemen.

•• Direktverlegung auf den Sparren bzw. als Unter-		
	 sparrendämmung (auch verputzbar).

•• Spürbar verbesserter Schallschutz durch poröse 		
	 Plattenstruktur und hohes Flächengewicht.

•• Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz durch 		
	 hohe Wärmespeicherung.

PAVATHERM-COMBI Holzfaserdämmplatte für Kombinationen

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3]� 145

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.041

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] � 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 3

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 100

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 10

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel  
� WF–EN13171–T5–CS(10\Y)100–TR10–WS1,0–MU3–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.041

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.043

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  0.70

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10) 
� DAD–ds, DZ, DI–zg, DEO–ds, WAB–ds, WH, WI–zg, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)]� –

Wärmedurchlasswiderstand unter�  www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W, WF-WF,WF–WV,WF-WD

 
 
Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

Produktbeschreibung

Mittig profilierte Platte, drehbar, verputzbar, direkt auf den Sparren 
verlegbar, vor Witterungseinflüssen schützen. Einsatz in Dach-Wand-
Boden Deckensystemen.

Bereich Aufsparrendämmung: PAVATHERM-COMBI ist die Ergän-
zungsdämmung für PAVATHERM-PLUS Dämmlösungen in grossen 
Dicken. Dabei wird in einem ersten Schritt PAVATHERM-COMBI direkt 
über den Sparren verlegt, wobei die Dämmplatten beidseitig verlegt 
werden können. PAVATHERM-COMBI Dämmplatten müssen unmit-
telbar nach der Verlegung abgedeckt und somit vor Witterungsein-
flüssen geschützt werden. In einem zweiten Schritt werden die 
PAVATHERM-PLUS-Dämmelemente mit Fugenversatz darüber 
verlegt.  

Bereich Untersparrendämmung: PAVATHERM-COMBI Unterspar-
rendämmplatten im Verband verlegen und mit Dämmstoffnägeln an 
Sparren fixieren. Lattung durch die Dämmplatten hindurch an vorhan-
denen Sparren befestigen. 

Alternativ verputzbare Untersparrendämmung: Rechtwinklig 
zur Sparrenachse Unterkonstruktion 40/60 mm (Achsabstand a = 
34,5 cm) anbringen, das entstehende Gefach mit PAVAFLEX ausdäm-
men, ggf. eine Dampfbrems- / Luftdichtheitsbahn DB 3.5 verlegen und 
schlußendlich PAVATHERM-COMBI vollflächig parallel zur Sparrenach-
se als Untersparrendämmplatten anbringen.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

60 9.30 180 x 58* 178 x 56 36 37,58 370 Profiliert

80 12.40 180 x 58* 178 x 56 28 29.23 382 Profiliert

100 15.50 180 x 58* 178 x 56 22 22.97 376 Profiliert

120 18.60 180 x 58* 178 x 56 18 18.79 370 Profiliert

* Format 180 x 58 in zwei Stapeln auf einer teilbaren Palette 

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

No. 0201-0206-004-1
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Einsatzbereich

PAVATHERM-COMBI Holzfaserdämmplatte für Kombinationen

* auf Anfrage

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

•• Dämmstark gegen Wärmeverluste und  
	 sommerliche Hitze.

•• Hervorragende Schalldämmung durch poröse 		
	 Plattenstruktur.

•• Geprüfte Konstruktionen für Feuerwiderstand und 	
	 Schallschutz.

•• Diffusionsoffen und sorptionsfähig für sichere 		
	 Konstruktionen.

PAVATHERM Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 110  

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD  [W/(mK)] � 0.038

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 3)

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 50

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 2.5

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF–EN13171–T4–CS(10\Y)50, TR 2.5–WS2,0–MU5–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.038

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.040

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  0.20

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10) 
� DAD–dm, DZ, DI–zg, DEO–dm, WAB–dm, WH, WI–zg, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � 0.042

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� 04/090/370–7

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W

Produktbeschreibung

Die PAVATHERM-Holzfaserdämmplatte ist vielseitig einsetzbar in den 
Bereichen Dach, Wand und Boden. Die wärmedämmenden und wär-
mespeichernden Eigenschaften, und das handliche Plattenformat sind 
ideale Voraussetzungen für den Einsatz in einer Vielzahl von 
Konstruktionen.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com. Für PAVATHERM 
liegt ein Gutachten zur Kompostierbarkeit vor.

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

No. 0104-0307-004-2

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

40 4.40 102 x 60 102 x 60 112 68.54 317 Stumpf

60 6.60 102 x 60 102 x 60 72 44.06 309 Stumpf

80 8.80 102 x 60 102 x 60 48 29.38 277 Stumpf

100 11.00 102 x 60 102 x 60 40 24.48 287 Stumpf

120 13.20 102 x 60 102 x 60 32 19.58 277 Stumpf

140 15.40 102 x 60 100.5x 58.5 32 19.58 320 Stufenfalz 1)

160 17.60 102 x 60 100.5 x 58.5 28 17.14 320 Stufenfalz 1)

180* 19.80 102 x 60 100.5 x 58.5 24 14.69 306 Stufenfalz 1

200* 22.00 102.60 100.5 x 58.5 20 12.24 284 Stufenfalz 1)

1)PAVAROOM 
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

•• Druckfeste und dämmstarke Holzfaserplatte für 
	 Aufdachdämmungen und Flachdächer.

•• Diffusionsoffen und sorptionsfähig für sichere 
	 Konstruktionen.

PAVATHERM-FORTE Druckbelastbare Holzfaserdämmplatte

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

80 11.20 102 x 60 102 x 60 56 34.27 402 Stumpf

100 14.00 102 x 60 102 x 60 44 26.93 395 Stumpf

120 16.80 102 x 60 102 x 60 36 22.03 388 Stumpf

140 19.60 102 x 60 102 x 60 32 19.58 402 Stumpf

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 140

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD  [W/(mK)] � 0.041

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 3

Brandverhalten (EN 13501–1)� Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 70

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 7.5

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
WF–EN13171–T5DS(70,-)2–CS(10\Y)70–TR7,5–WS1,0–MU3–
AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.041

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.043

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  0.70

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)� DAD–dm, DZ, DI–zg, 
� DEO–dm, DAA–dh, WAB–dm, WH, WI–zg, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter� www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)�WF–W, WF–WF, WF–WV, WF–WD

Produktbeschreibung

PAVATHERM-FORTE zeichnet sich besonders durch die hohe Druckfe-
stigkeit bei hervorragender Wärme- und Schalldämmung aus. Speziell 
geeignet für Aufdachdämmungen mit hohen Lasten. Die Befesti-
gungstechnik kann mit üblichen Schrauben erfolgen. Die Typensta-
tiken der Schraubenhersteller sind zu beachten.

Als Flachdachdämmplatte ist sie vielseitig einsetzbar für Dächer mit 
Abdichtungen gemäss den jeweiligen Richtlinien.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

No. 0201-0206-004-1
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

•• Natürlicher, flexibler Holzfaserdämmstoff.

•• Leichte Verarbeitung, sehr gute Klemmwirkung.

•• Diffusionsoffen und sorptionsfähig für sichere 		
	 Konstruktionen.

PAVAFLEX Flexibler Holzfaserdämmstoff

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 55

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD  [W/(mK)] � 0.038

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 2

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� –

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� –

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF–EN13171–T3–MU2–AF5

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.038

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.039

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10) 
� DAD–dk, DZ, DI–zk, WI–zk, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � 0.038

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� 11/090/714–2

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W

Produktbeschreibung

PAVAFLEX ist ein flexibler Holzfaserdämmstoff mit hervorragenden 
wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften für eine 
diffusionsoffene Bauweise. Der angenehme Dämmstoff lässt sich mit 
einfachen Schneidwerkzeugen bearbeiten. Dank Flexibilität und guter 
Klemmwirkung ist PAVAFLEX schnell, leicht und passgenau  
einzubauen.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Paletten dürfen nicht gestapelt 
werden.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

40 2.20 57.5 x 135 57.5 x 135 112 86.94 208 Stumpf

50 2.75 57.5 x 135 57.5 x 135 90 69.86 209 Stumpf

60 3.30 57.5 x 135 57.5 x 135 72 55.89 201 Stumpf

80 4.40 57.5 x 135 57.5 x 135 56 43.47 208 Stumpf

100 5.50 57.5 x 135 57.5 x 135 42 32.60 196 Stumpf

120 6.60 57.5 x 135 57.5 x 135 36 27.95 201 Stumpf

140 7.70 57.5 x 135 57.5 x 135 32 24.84 208 Stumpf

160 8.80 57.5 x 135 57.5 x 135 28 21.74 211 Stumpf

180 9.90 57.5 x 135 57.5 x 135 24 18.63 201 Stumpf

200 11.00 57.5 x 135 57.5 x 135 20 15.53 188 Stumpf

220 12.10 57.5 x 135 57.5 x 135 20 15.53 205 Stumpf

240 13.20 57.5 x 135 57.5 x 135 16 12.42 181 Stumpf

No. 0104-0307-004-2
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Einsatzbereich

•• Holzfaserplatte mit spezieller Plattenkomposition, 	
	 abgestimmter Mix aus Stabilität und Spannungsausgleich.

•• Hervorragende Dämmplatte für verschiedene, 		
	 zugelassene WDVS-Putzsysteme.

•• Direkte Befestigung auf Holzständerkonstruktionen 	
	 möglich.

•• Geprüfte Konstruktionen für Feuerwiderstand und 	
	 Schallschutz.

DIFFUTHERM Holzfaserdämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 190

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD  [W/(mK)] � 0.043

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 80

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 10

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
           WF–EN13171–T5–CS(10\Y)80–TR10–WS1,0–MU5–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.043

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.045

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)�  
	 Holzfaserdämmstoff 				    Z–23.15–1429 
	 Knauf WDVS Holzbau� Z–33.47–638 
	 Knauf WDVS Massivbau� Z–33.43–931 
	 Baumit WDVS Holzbau� Z–33.47–1087 
	 Baumit WDVS Massivbau� Z–33.43–1086 
	 Unger WDVS Holzbau� Z–33.47–663 
	 Unger WDVS Massivbau� Z–33.43–204

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)�  DAD–dm, DZ, DI–zg, 
� DEO–dm, WAB–dm, WH, WI–zg, WTR, WAP–zh

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � 0.046

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� 09/090/560–4

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000) 
� WF–W, WF–WF, WF–WV, WF–WD, WF–PT

Europäisch technische Zulassung 
	 Baumit WDVS Holzbau� ETA-09/0305

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

60 11.40 130 x 79 129 x 78 30 30.81 366 Profiliert

80 15.20 130 x 79 128.5 x 77.5 22 22.59 358 Profiliert

100 19.00 130 x 79 128 x 77 18 18.49 366 Profiliert

120 22.80 130 x 79 128 x 77 15 15.41 370 Profiliert

60 11.40 250 x 79 249 x 78 15 29.63 353 Profiliert

Produktbeschreibung

DIFFUTHERM ist ein optimiertes, putzfähiges Dämmelement mit kom-
biniertem Aufbau, welches aus mehreren Plattenlagen unterschied-
licher Rohdichte zusammengesetzt wird. Die Befestigung erfolgt mit 
Klamern oder Dämmstoffdübeln auf Holzrahmen und massiven Un-
tergründen. Die Putzbeschichtung wird mit geprüften Putzsystemen 
namhafter Hersteller ausgeführt.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 2 Paletten übereinander 
stapeln.

No. 0201-0206-004-1

PAVATEX Leibungsplatten für Wärmedämmverbundsysteme

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Gewicht
[kg/Paket]

Format
[cm]

Anzahl 
Platten/ Paket

Platten/ Palette

pro Paket/ 
Palette

[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

20 3.60 20.70 120 x 60 8 / 96 5.76 / 69.12 264 Stumpf

40 7.20 20.70 120 x 60 4 / 48 2.88 / 34.56 264 Stumpf
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

•• Gemauerte Aussenwände diffusionsoffen  
	 dämmen und verputzen.

•• Diffusionsoffen und klimaregulierend.

•• Handliches Format für eine einfache,  
	 gewohnte Verarbeitung.

PAVAWALL-BLOC Dämmblock für Wärmedämmverbundsysteme

PAVATEX Leibungsplatten für Wärmedämmverbundsysteme

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Gewicht
[kg/Paket]

Format
[cm]

Anzahl 
Platten/ Paket

Platten/ Palette

pro Paket/ 
Palette

[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

20 3.60 20.70 120 x 60 8 / 96 5.76 / 69.12 264 Stumpf

40 7.20 20.70 120 x 60 4 / 48 2.88 / 34.56 264 Stumpf

Produktbeschreibung

Der PAVAWALL-BLOC Wärmespeicherdämmblock ist eine Putzträger-
platte für Wärmedämmverbundsysteme. Er eignet sich bestens für die 
Modernisierung bestehender Gebäude wie auch für den Neubau. Von 
der Herstellung bis zur Entsorgung erfüllt PAVAWALL-BLOC alle öko-
logischen Anforderungen.  Er bietet ein hohes Wärmespeichervermö-
gen und einen ausgezeichneten sommerlichen Hitzeschutz.Rohstoff 
für PAVAWALL-BLOC ist natürliches Nadelholz, welches als Reststoff 
bei den Sägereien anfällt. Der PAVAWALL-BLOC bietet einen hervorra-
gender Untergrund für die Haftung nachfolgender Putzschichten. 
Putzempfehlungen liegen auf Anfrage vor.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

No. 0104-0307-004-2

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Gewicht
[kg/Block]

Format
[cm]

Anzahl 
Blöcke/ Palette

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

120 15.60 3.75 60 x 40 54 12.96 218 Stumpf

160 20.80 5.00 60 x 40 42 10.08 225 Stumpf

200 26.00 6.24 60 x 40 30 7.20 202 Stumpf

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 130

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.040

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 3

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 70

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 7,5

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF–EN13171–T5–CS(10\Y)70–TR7,5–WS1,0–MU3–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� –

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.042

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)� WAP–zh

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W, WF–WV, WF–PT
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

•• Verzicht auf Dampfbremsen dank innovativer und 	
	 dampfregulierender Funktionsschicht.

•• Behagliches Wohnraumklima dank feuchtepuffernder	
 	 und kapillaraktiver Eigenschaften.

•• Hervorragende Wohngesundheit durch natürliche System- 
	 komponenten aus Holzfaser und Lehm- bzw. Kalkputze.

•• Bauphysikalisch gutmütige Sanierungslösung für 		
	 erhaltenswerte Fassaden.

PAVADENTRO Innendämmung aus Holzfaser

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 175

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD  [W/(mK)] � 0.043

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 70

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 5

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF–EN13171–T5–CS(10\Y)70–TR5–MU5–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� -

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.045

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  0.70

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)�  DI–zg, WI–zg

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000) � WF–W, WF–WV

Produktbeschreibung

PAVADENTRO ist eine innovative, ökologische Innendämmung. Sie 
nutzt die kapillare Leitfähigkeit sowie die hygroskopischen Eigen-
schaften von Holzfasern aktiv und beugt so einer zerstörenden Kon-
densatbildung vor. Zusätzlich sorgt die von PAVATEX speziell 
entwickelte grüne Funktionsschicht für einen kontrollierten Feuchte-
transport. Die Befestigung erfolgt mit Klammern oder Dämmstoffdü-
beln auf dem vollflächigen Untergrund. Die Beschichtung erfolgt mit 
natürlichen Putzsystemen auf Basis von Lehm- und Kalkputzen.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

40 7.00 102 x 60 101 x 59 100 61.20 446 Profiliert

60 10.50 102 x 60 101 x 59 68 41.62 455 Profiliert

80 14.00 102 x 60 101 x 59 48 29.38 429 Profiliert

100 17.50 102 x 60 101 x 59 40 24.48 446 Profiliert

No. 0104-0307-004-2

PAVATEX Leibungsplatten für Wärmedämmverbundsysteme

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Gewicht
[kg/Paket]

Format
[cm]

Anzahl 
Platten/ Paket

Platten/ Palette

pro Paket/ 
Palette

[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

20 3.60 20.70 120 x 60 8 / 96 5.76 / 69.12 264 Stumpf

40 7.20 20.70 120 x 60 4 / 48 2.88 / 34.56 264 Stumpf
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WWW.PAVATEX.COM

PAVATEX Leibungsplatten für Wärmedämmverbundsysteme

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Gewicht
[kg/Paket]

Format
[cm]

Anzahl 
Platten/ Paket

Platten/ Palette

pro Paket/ 
Palette

[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

20 3.60 20.70 120 x 60 8 / 96 5.76 / 69.12 264 Stumpf

40 7.20 20.70 120 x 60 4 / 48 2.88 / 34.56 264 Stumpf

•• Leicht, stabil und dämmstark.

•• Schnelle Montage.

•• Dampfbremsend und luftdicht.

•• Fertige Oberfläche für Finisharbeiten.

PAVAROOM Innenausbauplatte

Produktbeschreibung

PAVAROOM ist eine Innenausbauplatte für die Beplankung von 
Schrägdach, Decken, Innenwand, Trempelwand und Innenseite der 
Aussenwand. Nut und Federverbindung ermöglicht eine schnelle fort-
laufende Verlegung über Konstruktionshölzer/Sparren bis zu einem 
max. Achsmass von 800 mm. Die beidseitige Beschichtung ermöglicht 
PAVAROOM den Einsatz als dampfbremsende und luftdichte Ebene. 
Es ist keine zusätzliche Dampbrems-/Luftdichtigkeitsfolie notwendig. 
Dadurch sind bis zu 3 Arbeitschritte weniger notwendig, als bei her-
kömmlichen GKB / GF-Platten. Mit einem Gewicht von nur 7,5 kg/m2 

ist sie deutlich leichter und sorgt somit für ein sehr einfaches Hand-
ling. Gleichzeitig gewährleistet PAVAROOM einen zusätzlichen Wär-
meschutz, Hitzeschutz und Schallschutz.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 2 Paletten 
übereinander stapeln.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

30 7.50 125 x 54 123.3 x 52.3 136 91.80 704 Profiliert

30 7.50 250 x 54 248.3 x 52.3 68 91.80 704 Profiliert

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 260 

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.047

sd-Wert [m]�  ca. 3.5

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 150

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 15

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105;170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF-EN13171-T5-CS(10/y)150-TR15-WS1.0

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.047

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3 

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.050

Wärmedurchlasswiderstand R [m2K/W]					       0.60

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� -

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)� DI-zg, WI-zg 

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF-W, WF-WV, WF-WD

Einsatzbereich

NEU
!

No. 0104-0307-004-2 Trägerplatte ist natureplus zertifiziert.
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

PAVATEX-geprüfte Werte
Die Nutzlastbereiche für Bodenkonstruktionen wurden geprüft. 
Die verschiedenen Aufbauten sowie die Daten für Punkt- und 
Flächenlasten finden Sie in den jeweiligen länderspezifischen 
technischen Unterlagen. 

•• Hoch druckfeste Holzfaserplatte.

•• Spürbare Verbesserung der Wärme- und 		
	 Schalldämmung.

•• Vielseitige Anwendung unter Fliesestrichen, 		
	 Trockenestrichen und Gussasphalt.

•• Geprüfte Fussbodenaufbauten mit Nutzlastangabe

PAVABOARD Hoch druckbelastbare Holzfaserdämmplatte für Fussbodensysteme

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

20 4.40 102 x 60 102 x 60 204 124.85 567 Stumpf

40 8.80 102 x 60 102 x 60 100 61.20 557 Stumpf

60 13.20 102 x 60 102 x 60 68 41.62 567 Stumpf

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 220

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD  [W/(mK)] � 0.046

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 150

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 10

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF–EN13171–T5–CS(10\Y)150–TR10–WS2,0–MU5–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.046

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.049

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  1.50

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10) 
� DAD–ds, DZ, DI–zg, DEO–ds, WAB–ds, WH, WI–zg, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter� www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W, WF–WV, WF–WD

Produktbeschreibung

PAVABOARD eignet sich hervorragend unter Fliesestrichen aller Art, 
Trockenestrichen sowie Fertigparkett und Laminat. PAVABOARD ist  
mit seiner hohen Druckfestigkeit für Anwendungen mit hohen Bela-
stungen bestens geeignet.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

No. 0201-0206-004-1
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Einsatzbereich

PAVATEX-geprüfte Werte
Die Nutzlastbereiche für Bodenkonstruktionen wurden geprüft. 
Die verschiedenen Aufbauten sowie die Daten für Punkt- und 
Flächenlasten finden Sie in den jeweiligen länderspezifischen 
technischen Unterlagen. 

•• Dämmstark zur Minimierung von Heizenergieverlusten 	
	 und zur Reduktion von Tritt- und Körperschall.

•• Geprüfte Fussbodenaufbauten mit Nutzlastangabe 	
	 und Schalldämmmass.

•• Druckfeste Trittschalldämmplatte mit Nut+Feder inkl. 	
	 systemzugehöriger Fugenlatte für Holzriemenböden.

•• Hervorragende Systemlösung als verputzbare 		
	 Untersparrendämmung.

PAVATHERM-PROFIL Holzfaserdämmplatte für Fussbodenaufbauten

Lieferform

Dicke 
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

40 7.00 102 x 40 101 x 39 150 61.20 446 Profiliert

40 7.00 102 x 60 101 x 59 100 61.20 446 Profiliert

60 10.50 102 x 40 101 x 39 102 41.62 455 Profiliert

60 10.50 102 x 60 101 x 59 68 41.62 455 Profiliert

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 175

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD  [W/(mK)] � 0.043

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 70

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 5

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF–EN13171–T5–CS(10\Y)70–TR5–WS2,0–MU5–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.043

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.045

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  0.70

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10) 
� DAD–dm, DZ, DI–zg, DEO–dm, WAB–dm, WH, WI–zg, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter�  www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W, WF–WV

Produktbeschreibung

Bereich Boden: PAVATHERM-PROFIL zeichnet sich besonders durch 
die hohe Druckfestigkeit bei hervorragender Wärme- und Schalldäm-
mung aus. Die universelle Dämmschicht wird deshalb unter allen Ar-
ten von Estrichen eingesetzt und stellt in Verbindung mit den 
speziellen PAVATEX-Fugenlatten das ideale Dämmsystem für massive 
Dielenfussböden dar. 

Bereich Dach/ Wand: PAVATHERM-PROFIL eignet sich ebenso als ver-
putzbare Untersparrendämmplatte. Die Platten werden überall dort 
eingesetzt, wo beispielsweise nur geringe Sparrenhöhen für die Zwi-
schensparrendämmung zur Verfügung stehen.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

No. 0104-0307-004-2

NK-Fugenlatte

Ausführung Wert

Länge 180 cm

Breite 50 mm

Dicke 35 mm
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Einsatzbereich

PAVATEX-geprüfte Werte
Die Nutzlastbereiche für Bodenkonstruktionen wurden geprüft. 
Die verschiedenen Aufbauten sowie die Daten für Punkt- und 
Flächenlasten finden Sie in den jeweiligen länderspezifischen 
technischen Unterlagen. 

•• Hohe Belastbarkeit bei hervorragender 		
	 Trittschalldämmung.

•• Geprüfte Fussbodenaufbauten mit Nutzlastangabe 	
	 und Trittschalldämmmass.

•• Vielseitige Anwendung unter Fliesestrichen, 		
	 Trockenestrichen und Gussasphalt.

PAVAPOR Universelle Trittschalldämmplatte

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 135

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.038

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� –

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� –

Dynamische Steifigkeit [MN/m³] 	 17/16 mm� ≤ 50 
						      22/21 mm� ≤ 40 
						      32/30 mm� ≤ 30

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel� WF–EN13171–T7–SD50 / SD40 /	
						�       SD30–CP2– MU5–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� 0.038

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.040

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10) 
� DZ, DI–zk, DES–sg, WH, WI–zk, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter�  www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W, WF–T

Produktbeschreibung

Für PAVAPOR wurden erstmals Holzfasern zu einer genormten Tritt-
schalldämmplatte verarbeitet. Das Ergebnis ist eine Dämmplatte mit 
aussergewöhnlich hoher Belastbarkeit bei hervorragender Trittschall-
dämmung in allen Anwendungsbereichen, d.h. unter Fliesestrichen, 
Trockenestrichen wie z.B. Fermacell-Estrichelementen, Estrichziegeln, 
Verlegespanplatten sowie Fertigparkett. 

Die Einsatzgebiete sind Massiv- und Holzbalkendecken aller Art im 
Neubau und bei der Gebäudesanierung.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Für PAVAPOR liegt ein Gutachten zur Kompostierbarkeit vor. 

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander 
stapeln.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

17/16 2.30 102 x 60 102 x 60 24 x 10 146.88 355 Stumpf

22/21 2.97 102 x 60 102 x 60 20 x 8 97.92 309 Stumpf

32/30 4.32 102 x 60 102 x 60 24 x 5 73.44 335 Stumpf

No. 0201-0206-004-1
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EinsatzbereichEinsatzbereich

PAVATEX-geprüfte Werte
Die Nutzlastbereiche für Bodenkonstruktionen wurden geprüft. 
Die verschiedenen Aufbauten sowie die Daten für Punkt- und 
Flächenlasten finden Sie in den jeweiligen länderspezifischen 
technischen Unterlagen. 

•• Handliches Format und rationelle Verlegung.

•• Geprüfte Trittschallverbesserungsmasse unter 		
	 Fertigparkett und Laminat.

PAVASTEP Trittschalldämmende Unterlagsplatten aus Holzhartfasern

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 800

Wärmeleitfähigkeit lD  [W/(mK)] � 0,17

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 60

Trittschallverbesserungsmasse 
PAVASTEP 2 mm mit Laminatboden 8 mm [∆Lw,P]� 18 
PAVASTEP 2 mm mit Echtholzparkett 15 mm [∆Lw,P]	� 15

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel� –

Faserplatte (EN 622–2) � Typ MBH

Schweiz

Deklarierte Wär meleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� –

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� –

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� –

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� –

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)�  –

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter�  www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000) � –

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten 
ausführung

2 1.60 100 x 50 200 100.00 185 Stumpf

Produktbeschreibung

Als trittschalldämmende Unterlage kann PAVASTEP lose oder verklebt 
auf Beton- und Estrichflächen sowie auf Dielenböden verlegt werden. 
Die PAVASTEP Unterlagsplatten sind dünn und druckfest.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. 
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Einsatzbereich

PAVASTEP Trittschalldämmende Unterlagsplatten aus Holzfaser

•• handliches Format und rationelle Verlegung.

•• Geprüfte Trittschallverbesserungsmasse unter 		
	 Fertigparkett und Laminat.

•• Ideale Abdeckplatte der Ausgleichsschüttung 		
	 PAVAPLANUM.

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 230

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD  [W/(mK)] � 0.046

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1)� Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 130

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 15

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF–EN13171–T5–CS(10\Y)130–TR15–WS2,0–MU5–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� –

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.049

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  1.30

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)  
� DAD–ds, DZ, DI–zg, DEO–ds, WAB–ds, WH, WI–zg, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W, WF–WV, WF–WD

Produktbeschreibung

Als wärme- und trittschalldämmende Unterlage kann PAVASTEP lose 
oder verklebt auf Beton- und Estrichflächen sowie auf Dielenböden 
verlegt werden. Die PAVASTEP Unterlagsplatten sind dünn und 
druckfest.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten.

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Anzahl 
 Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

8 1.84 102 x 60 480 293.76 558 Stumpf

8 1.84 102 x 120 250 306.00 581 Stumpf

PAVATEX-geprüfte Werte
Die Nutzlastbereiche für Bodenkonstruktionen wurden geprüft. 
Die verschiedenen Aufbauten sowie die Daten für Punkt- und 
Flächenlasten finden Sie in den jeweiligen länderspezifischen 
technischen Unterlagen. 

No. 0201-0206-004-1
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Einsatzbereich

•	 Vielfältige handwerkliche Anwendungen im Innenausbau.

•	 Zur Abeckung von Trockenschüttungen im Bodenbereich.

•	 Als Unterlagsplatte für Parkett.

•	 Für Dekorationen, Pinwände usw.

Produktbeschreibung

PAVATEX-Weichfaserplatten werden aus heimischen Nadelhölzern 
hergestellt, die in Sägewerken als Restholz anfallen. Dank der porösen 
Faserstruktur weisen die Platten eine gute Wärme- und Schalldäm-
mung auf.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. 

Weichfaserplatte natur Standarddämmplatten

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m3] � 230

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) lD [W/(mK)] � 0.046

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 5

Brandverhalten (EN 13501–1)� Klasse E

Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]� 130

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]� 15

Abfallschlüssel nach  
Europäischem Abfallkatalog (EAK) 	�  030105; 170604

Bezeichnungsschlüssel 
� WF–EN13171–T4–CS(10\Y)100–TR15–WS2,0–MU5–AF100

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA lD [W/(mK)]� –

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 4.3

Deutschland

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0.049

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� B2

Elastizitätsmodul E [N/mm2]	�  1.30

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.15–1429

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108–10)  
� DAD–ds, DZ, DI–zg, DEO–ds, WAB–ds, WH, WI–zg, WTR

Frankreich

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ACERMI lD [W/(mK)] � –

Wärmedurchlasswiderstand unter � www.pavatex.fr

ACERMI No.� –

Österreich

Produkttyp (ÖNORM B 6000)� WF–W, WF–WV, WF–WD

Lieferform

Dicke
[mm]

Gewicht
[kg/qm]

Format
[cm]

Deckmass
[cm]

Anzahl 
Platten

pro Palette
[qm]

pro Palette
[kg]

Kanten-
ausführung

8 1.80 120 x 102 120 x 102 250 360.00 581 Stumpf

10 2.30 250 x 120 250 x 120 100 300.00 708 Stumpf

12 2.76 250 x 120 250 x 120 82 246.00 697 Stumpf

16 3.68 250 x 120 250 x 120 62 186.00 702 Stumpf

19 4.37 250 x 120 250 x 120 52 156.00 700 Stumpf

No. 0201-0206-004-1
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

Produktbeschreibung

Die PAVASELF-Dämmschüttung wird aus natürlichem Perlitgestein 
hergestellt, welches zu einem leichten, körnigen Granulat mit hervor-
ragenden Dämmeigenschaften aufgebläht wird. Die Schüttung ist, 
unempfindlich gegen Verrottung und Ungeziefer sowie unbrennbar. 
Für alle nicht druckbelasteten Wärmedämmschichten in Dach, Wand, 
Böden, Decken und als Hohlraumdämmung bei Zweischalenmauer- 
werk.

Volldeklaration

natürliches Perlitgestein

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten.

•• Sehr leicht zu verarbeitende Dämmschüttung für alle nicht 		
	 druckbelasteten Dämmschichten im Bauwesen.

•• geringes Flächengewicht, ideal bei Altbausanierungen.

•• Dauerhaft beständig gegen Verrottung.

•• Hervorragender Brandschutz.

•• Reines Naturgestein, chemisch neutral und problemlos zu 		
	 entsorgen.

PAVASELF Mineralische Dämmschüttung für Dach, Wand, Boden und Decke

Technische Werte

Produkttyp � Dämmschüttung aus Blähperlit

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)� Z–23.11–1288

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit l [W/(mK)]� 0,050

Körnung [mm]� bis 6

Schüttdichte [kg/m3]� ca. 90

Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]� 1000

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ� 3

Flächengewicht je 1 cm Dicke [unverdichtet(kg/m2)]� ca. 1.0

Materialbedarf je 1 cm Dicke [unverdichtet(Liter/m2)]� ca. 10

Brandverhalten (DIN 4102–1)� A1 unbrennbar

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

Lieferform

Inhalt
[ltr.]

Gewicht
[kg]

Sack/ 
Palette

cbm pro
Palette

pro Palette
[kg]

100 - 12 Sack 1.20 128
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PAVATEX-geprüfte Werte
Die Nutzlastbereiche für Bodenkonstruktionen wurden geprüft. 
Die verschiedenen Aufbauten sowie die Daten für Punkt- und 
Flächenlasten finden Sie in den jeweiligen länderspezifischen 
technischen Unterlagen. 

•• Natürliche Ausgleichsschüttung aus gebranntem Ton.

•• Sehr hohe Druckfestigkeit für verschiedene 		
	 Aufbauten im Nass- und Trockenbereich.

•• Kein relevantes Setzmass bis zu einer max. Einbauhöhe  
	 von 80 mm.

PAVAPLANUM Natürliche Ausgleichsschüttung im Massiv- und Holzhausbau

Technische Werte

Produkttyp � Ausgleichsschüttung aus Blähton

Körnung [mm]� 1–4

Schüttdichte [kg/m3]� 750 ± 50

Flächengewicht je 1 cm Dicke, eingebaut [kg/m2]� 7.5

Materialbedarf je 1 cm Einbaudicke [Liter/m2]� 10

Mindest-Einbaustärke [mm]� 10

Überdeckung von schmalen Leitungen [mm]� ≥10 
(max. Breite 200 mm)

Baustoffklasse (DIN 4102–1)� A1

Produktbeschreibung

PAVAPLANUM besteht aus Blähton. Dank seines hohen Gewichts ver-
bessert PAVAPLANUM die Schalldämmung und das Schwingungsver-
halten von Fussböden massgeblich. Es ist sehr druckfest und leicht zu 
verarbeiten. PAVAPLANUM kann auf allen Untergründen, egal ob 
Massiv- oder Holzbalkendecke eingesetzt werden.

Ausgleichsschichten aus PAVAPLANUM sind als druckfeste Unterlage 
für verschiedene Bodenaufbauten geeignet. PAVAPLANUM kann mit 
Zement vermischt auch als gebundene Schüttung angewendet wer-
den (s. Verarbeitungsrichtlinie).

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in 
trockenem Zustand verarbeiten. 

EinsatzbereichLieferform

Inhalt
[ltr.]

Gewicht
[kg]

Sack/ 
Palette

cbm pro
Palette

pro Palette
[kg]

40 25 18 Sack 0.72 470
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Einsatzbereich

Technische Werte

Material� Dreilagiges Polypropylenvlies

Dicke [mm] � 0.72

Dampfdiffusionswiderstandszahl μ� 28

sd-Wert [m]� 0.02

Flächengewicht [g/m2]� 180

Wasserdichtigkeit� W1

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +80

Mindestverarbeitungstemperatur [°C]� 0

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 5.2

Dehnung [%]�  
	 längs� 60 
	 quer� 50 

Höchstzugkraft [N/5cm]�  
	 längs� 380 
	 quer� 300

Nagelausreissfestigkeit [N]�  
	 längs� 250 
	 quer� 320

CE� EN 13859–1 
� EN 13859–2

PAVATEX-Systemzubehör
PAVACOLL 310 / 600
PAVATAPE 20 
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

•• Zeitersparnis durch einfache Verlegung

•• Mit wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen

•• Auf Luftdichtheit geprüfte Luftdichtbahn

•• Als Schalungsbahn im Vordachbereich einsetzbar

PAVATEX LDB 0.02 Diffusionsoffene Luftdichtbahn mit Selbstklebestreifen

Lieferform

Rollenbreite
[m]

Rollenlänge
[m]

Rollenfläche
[m2]

Rollengewicht
[kg]

1.50 50.00 75.00 13

Produktbeschreibung

Die PAVATEX LDB 0.02 wird als nachträglich eingebaute Luftdicht-
schicht bei der Umdeckung des Daches mit Verbleib und/oder Ergän-
zung der vorhandenen Zwischensparrendämmung mit PAVAFLEX 
eingesetzt. Es muss eine Überdeckung mit ISOLAIR (Mindestdicke 35 
mm) oder PAVATHERM-PLUS erfolgen. Die Luftdichtung wird mit der 
PAVATEX LDB 0.02 flächig und direkt auf der Sparrenoberseite herge-
stellt. Die Verklebung der Längsstösse erfolgt mit den wechselseitig 
integrierten Selbstklebestreifen. Die luftdichte Abklebung der Quer-
stösse, der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgt mit 
PAVATEX-Dichtprodukten. 

Die PAVATEX LDB 0.02 ist bei mechanischer Sicherung 1 Woche frei 
bewitterbar.

Zur Anwendung der PAVATEX LDB 0.02 in der Wand: siehe detaillierte 
PAVATEX-Verarbeitungshinweise.

Sicherheitsdatenblatt

auf www.pavatex.com

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Son-
neneinstrahlung und Nässe lagern.

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemzubehör
PAVACOLL 310 / 600
PAVATAPE 75/150 
PAVATAPE 20 
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX SN BAND
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

•• Mit zwei wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen

•• Auch als Schalungsbahn im Vordachbereich einsetzbar

•• Wind-, wasser- und schlagregendicht

•• 3 Monate frei bewitterbar

PAVATEX ADB Diffusionsoffene Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen

Produktbeschreibung

Die PAVATEX ADB ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn mit wech-
selseitig integrierten Selbstklebestreifen. Sie kommt auf PAVATEX Un-
terdeckplatten (ISOLAIR oder PAVATHERM-PLUS Dämmelemente) 
sowie bei PAVATEX Aufsparrendämmsystemen auf PAVATHERM,  
PAVATHERM-FORTE und PAVATHERM-COMBI zum Einsatz.

Einsatz gem. Regelwerk und Normen1)

Die Verklebung der Längsstösse erfolgt mit den wechselseitig integ-
rierten Selbstklebestreifen. Die Abklebung der Querstösse erfolgt mit 
PAVATAPE 20. Die Schrauben- und Nageldichtung wird mit PAVAFIX 
SN BAND ausgeführt. Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit 
PAVATEX-Dichtprodukten.  

Die PAVATEX ADB ist bei mechanischer Sicherung 3 Monate frei 
bewitterbar.

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Son-
neneinstrahlung und Nässe lagern.

1) Bitte beachten Sie die länderspezifischen Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und  
Normen in den technischen Dokumentationen.

Lieferform

Rollenbreite
[m]

Rollenlänge
[m]

Rollenfläche
[m2]

Rollengewicht
[kg]

1.50 50.00 75.00 14

2.80 25.00 70.00 13

Technische Werte

Material� Dreilagiger Polypropylenvliesverbund

Dicke  [mm]  � 0.50

Dampfdiffusionswiderstandszahl μ� 60

sd-Wert [m]� 0.03

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Flächengewicht [g/m2]� 180 

Wasserdichtigkeit� W1

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +80

Mindestverarbeitungstemperatur [°C]� 0

Dehnung [%]�  
	 längs� 50  
	 quer� 40 

Höchstzugkraft [N/5cm]�  
	 längs� 270  
	 quer� 220 

Nagelausreissfestigkeit [N]�  
	 längs� 170  
	 quer� 170 

CE� EN 13859–1

Schweiz

Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung gem.  � SIA 232

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 5.2

Deutschland

Unterdeckung UDB–A (Klassen 3, 4 und 5) gem. ZVDH�

Geeignet als Behelfsdeckung gem. ZVDH

Österreich

Regensicheres Unterdach gem. ÖNORM B 4119  
� (UD do–k gem. ÖNORM B 3661)

Frankreich

Klassierung gem. Cahier 3651 				       CSTB E1-Sd1-TR2�

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemzubehör
PAVACOLL 310 / 600
PAVATAPE 20 
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Technische Werte

Material� Mehrlagiger Verbund aus PP Vliesen  
		  mit Polyolefin- und Copolymerbeschichtung

Dicke [mm]� 0.50

Dampfdiffusionswiderstandszahl μ� 4000

sd-Wert [m]� 2

Flächengewicht [g/m2]� 170 

Wasserdichtigkeit� W1

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +80

Mindestverarbeitungstemperatur [°C]� 0

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 5.2

Dehnung [%]�  
	 längs� 50  
	 quer� 40

Höchstzugkraft [N/5cm]�  
	 längs� 260 
	 quer� 200 

Nagelausreissfestigkeit [N]�  
	 längs� 160  
	 quer� 200

CE� EN 13984

•• Mit zwei wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen

•• Rutschhemmende Oberfläche

•• Robust und abriebfest

•• 4 Wochen frei bewitterbar

•• Markierung, die als Schneidehilfe dient

PAVATEX DSB 2 Dachschalungsbahn mit Selbstklebestreifen

Lieferform

Rollenbreite
[m]

Rollenlänge
[m]

Rollenfläche
[m2]

Rollengewicht
[kg]

1.50 50.00 75.00 13

Produktbeschreibung

Die PAVATEX DSB 2 kommt als luftdichte und diffusionsoffene Dach-
schalungsbahn bei Aufsparrendämmungen mit PAVATEX Holzweich-
faserplatten zum Einsatz. Die Verklebungen der Längsstösse erfolgt 
mit dem wechselseitig integriertem Selbstklebestreifen. Die Abkle-
bung der Querstösse erfolgt mit PAVAFIX 60. Anschlüsse und Durch-
dringungen erfolgen mit den PAVATEX-Dichtprodukten. 

Die PAVATEX DSB 2 ist bei mechanischer Sicherung 4 Wochen frei 
bewitterbar.

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Son-
neneinstrahlung und Nässe lagern.

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemzubehör
PAVACOLL 310 / 600
PAVATAPE 20 
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

•• Leicht und formstabil

•• Reissfest und geschmeidig

•• Leicht transparent

•• Markierung, die als Schneidehilfe dient

PAVATEX DB 3.5 Dampfbremsbahn

Produktbeschreibung

Die PAVATEX DB 3.5 kommt als luftdichte Dampfbremse bei diffusi-
onsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen zum Einsatz. Die  
PAVATEX DB 3.5 wird warmseitig der Wärmedämmung verlegt. Die 
Verklebungen der Bahnenstösse sowie die Abklebung der Anschlüsse 
und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX-Dichtprodukten.

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Son-
neneinstrahlung und Nässe lagern.

Technische Werte

Material� Polypropylenvlies mit Polyolefin- 
� Copolymerbeschichtung

Dicke [mm]� 0.40

Dampfdiffusionswiderstandszahl μ� 7500

sd-Wert [m]� 3.5

Flächengewicht [g/m2]� 110 

Wasserdichtigkeit� –

Temperaturbeständigkeit [C°]� –

Mindestverarbeitungstemperatur [C°]� –

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 5.2

Dehnung [%]�  
	 längs� 50 
	 quer� 60

Höchstzugkraft [N/5cm]�  
	 längs� 180 
	 quer� 140

Nagelausreissfestigkeit [N]�  
	 längs� 130 
	 quer� 140

CE� EN 13984

Lieferform

Rollenbreite
[m]

Rollenlänge
[m]

Rollenfläche
[m2]

Rollengewicht
[kg]

1,50 50,00 75,00 9

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht
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Einsatzbereich

PAVATEX-Systemzubehör
PAVACOLL 310 / 600
PAVATAPE 20 
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Technische Werte

Material� Polypropylenvlies mit Polyolefinbeschichtung

Dicke [mm]� 0.48

Dampfdiffusionswiderstandszahl μ� 17000

sd-Wert [m]� 8

Flächengewicht [g/m2]� 120 (±10)

Wasserdichtigkeit� –

Temperaturbeständigkeit [°C]� –

Mindestverarbeitungstemperatur [°C]� –

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Dehnung [%]�  
	 längs� 55  
	 quer� 40 

Höchstzugkraft [N/5cm]�  
	 längs� 230 
	 quer� 200

Nagelausreissfestigkeit [N]�  
	 längs� 250 
	 quer� 250

CE� EN 13984

•• Universell einsetzbar

•• Hoch reissfest

•• Geeignet für Einblaskonstruktionen 

•• Transparent

PAVATEX DB 8 PLUS Reissfeste Dampfbremsbahn

Lieferform

Rollenbreite
[m]

Rollenlänge
[m]

Rollenfläche
[m2]

Rollengewicht
[kg]

1,50 50,00 75,00 11

Produktbeschreibung

Die PAVATEX DB 8 PLUS kommt als reissfeste Dampfbremse bei diffu-
sionsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen zum Einsatz. Sie eignet 
sich speziell für die Systemaufbauten mit der PAVAFLOC Einblasdäm-
mung aus Zellulosefaser. Die Verklebungen der Bahnenstösse sowie 
die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit 
den PAVATEX-Dichtprodukten. 

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Son-
neneinstrahlung und Nässe lagern.

Systemgarantie
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

PAVATEX-Systemzubehör
PAVACOLL 310 / 600
PAVATAPE 20 
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

•• Leicht und formstabil

•• Reissfest und geschmeidig

•• Leicht transparent

•• Markierung, die als Schneidehilfe dient

PAVATEX DB 28 Dampfbremsbahn

Lieferform

Rollenbreite
[m]

Rollenlänge
[m]

Rollenfläche
[m2]

Rollengewicht
[kg]

1,50 50,00 75,00 9

Produktbeschreibung

Die PAVATEX DB 28 kommt als luftdichte Dampfbremse bei redu-
ziertem Wasserdampfdurchgang in Dach- und Wandkonstruktionen 
zum Einsatz. Die PAVATEX DB 28 wird warmseitig der Wärmedäm-
mung verlegt. Die Verklebungen der Bahnenstösse sowie die Abkle-
bung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den 
PAVATEX-Dichtprodukten.

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Son-
neneinstrahlung und Nässe lagern.

Technische Werte

Material� Polypropylenvlies mit Polyolefinbeschichtung

Dicke [mm] � 0,40

Dampfdiffusionswiderstandszahl μ� 70.000

sd-Wert [m]� 28

Flächengewicht [g/m2]� 110 

Wasserdichtigkeit� –

Temperaturbeständigkeit [°C]� –

Mindestverarbeitungstemperatur [°C]� –

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)� 5.2

Dehnung [%]�  
	 längs� 95 
	 quer� 95

Höchstzugkraft [N/5cm]�  
	 längs� 180 
	 quer� 160

Nagelausreissfestigkeit [N]�  
	 längs� 100 
	 quer� 150 

CE�  EN 13984
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

PAVATEX-Systemzubehör
PAVACOLL 310 / 600
PAVATAPE 20 
PAVATAPE FLEX
PAVAFIX 60

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungs–
richtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Produktbeschreibung

Rieselschutzpapier für die Herstellung einer Trennlage und als Feuch-
teschutz beim Einbau von Nass-Estrichen für die darunter liegenden 
PAVATEX-Bodenprodukte.

Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Son-
neneinstrahlung und Nässe lagern.

Technische Werte

Material� Papierbahn beidseitig beschichtet mit Polyethylen

Dicke [mm] � 0.15

Dampfdiffusionswiderstandszahl μ� 40 000

sd-Wert [m]� 6

Flächengewicht [(g/m2]� 125 

Wasserdichtigkeit� –

Temperaturbeständigkeit [°C]� –

Mindestverarbeitungstemperatur [°C]� –

Brandverhalten (EN 13501–1) � Klasse E  
(auf Schalung)

Dehnung [%]�  
	 längs� 2.1 
	 quer� 7.5

Höchstzugkraft [N/5cm]�  
	 längs� 146 
	 quer� 100

Nagelausreissfestigkeit [N]�  
	 längs� 7.5 
	 quer� 5.5

Lieferform

Rollenbreite
[m]

Rollenlänge
[m]

Rollenfläche
[m2]

Rollengewicht
[kg]

1,35 50,00 67,50 7

•• Feuchteschutz bei Nass-Estrichen

•• Beidseitig beschichtet

•• Markierung, die als Schneidehilfe dient

•• Verklebung mit PAVATEX-Dichtprodukten

PAVATEX RSP Rieselschutzpapier und Feuchteschutz bei Nass-Estrichen

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

30 St
an

d 
01

/2
01

4
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n



WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

•• Lösemittelfrei 

•• Drei Anwendungen in einer

•• Haftet auf feuchten Oberflächen

•• In Schlauchbeutel und Kartusche erhältlich

PAVACOLL 310/600 Klebstoff zum Abdichten von PAVATEX-Platten/-Bahnen

Technische Werte

Material� 1 K Polyurethan Klebstoff, lösemittelfrei

Mindestverarbeitungstemperatur  
für Untergrund und Luft [°C]� -5

Verarbeitungstemperatur  
Kleber [°C]� +5 bis +40

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +110

Offene Zeit (Hautbildezeit) 
bei 20 °C und 65% r.F. [min.]� 7

Dicht nach [h]� 2

Verbrauchsrichtwerte*

Format 
[cm]

g/m g/
m²

Verbrauch für 
100 m²

Kartusche Schlauch-

beutel

ISOLAIR 18 1) 77 x 250 33 56 13 7

ISOLAIR 22 77 x 250 34 58 14 7

ISOLAIR / ISOROOF 35 77 x 250 38 65 15 8

ISOLAIR / ISOROOF 52 77 x 250 40 68 16 8

ISOLAIR / ISOROOF 60 77 x 250 40 68 16 8

PAVATHERM - PLUS

60 / 80 / 100 / 120

80 x 160 40 75 17 9

PAVATHERM - PLUS

60 / 80 / 100 / 120 

140 / 160

58 x180 40 91 21 11

Verklebung und 

Anschlüsse von 

PAVATEX - Bahnen

– 36 – – –

1) Nur Bereich Wand
* ohne Anschlüsse und Durchdringungen

Produktbeschreibung

Zum wasser- und wetterfesten Verkleben von PAVATEX-Dämm- und 
Unterdecksystemen, für wasser- und luftdichtes Abkleben von Über-
lappungen und Anschlüssen von PAVATEX-Bahnen. Als Haftvermittler 
von PAVATAPE auf feuchten und offenporigen Oberflächen. Haftet 
auch auf Holz, Holzwerkstoffplatten, nicht brennbaren Bauplatten, 
Beton, Mauerwerk, Putz, korrosionsgeschützten Metallen und feuch-
ten Untergründen. 

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden 
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. 

Haltbarkeit

18 Monate ungeöffnet 

Hinweis zur Arbeitssicherheit

Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt empfehlen wir das Tragen 
von Schutzhandschuhen und Schutzbrille. 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Nur für den gewerblichen Verbraucher.

Bei Materialien, die nicht in der Anwendung beschrieben sind, sind 
Klebeversuche unerlässlich.

Lieferform

Inhalt pro Gebinde
(ml/ g)

Kartoninhalt
[Stck.]

Zubehör incl.

Kartusche 310/ 470 12 12 Kippspitzen

Schlauchbeutel 600/ 900 10 10 Grosskegeldüsen

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen 
–  garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im 
Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so ein-
mal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

Lieferform

Inhalt pro Gebinde
[l]

Kartoninhalt
[Stck.]

Flasche 1 6

Technische Werte

Material� Wässrige Acrylat-Polymerdispersion, 
� lösemittelfrei

Mindestverarbeitungstemperatur  
für Untergrund und Luft [°C]� -10

Verarbeitungstemperatur  
Primer [°C]� +5 bis +40

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +90

Ablüftzeit bei 20° C, 
50 % r.F., 200 g/m2 [min.]� 15 

Ablüftzeit bei 5° C, 
75 % r.F., 200 g/m2 [min.]� 30

Verbrauch auf PAVATEX-Holzfaserplatten, 200 g/m2

Breite [m] g/m ml/m Reichweite 1l

PAVATAPE 150 0.15 30 31 ~ 30 m

PAVATAPE 75 0.075 15 16 ~ 60 m

PAVATAPE FLEX 0.08 16 17 ~ 60 m

PAVATAPE 20 0.02 4 4 ~220 m

PAVAFIX 60 0.06 12 12 ~ 80 m

Produktbeschreibung 

PAVAPRIM kommt als Primer von PAVATAPE und PAVAFIX 60 auf 
PAVATEX-Holzfaserplatten und anderen porösen sowie minera-
lischen Baustoffen zum Einsatz. Der leistungsstarke PAVAPRIM weist 
eine hohe Selbstklebekraft auf, hat eine grosse Tiefenwirkung und ist 
wasser- und wärmebeständig.  
 
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden 
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre. 
 
Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken, geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern 

Haltbarkeit

24 Monate ungeöffnet

•• Lösemittelfrei 

•• Auch bei tiefen Temperaturen verarbeitbar

•• Selbstklebend

•• Starke Tiefenwirkung

PAVAPRIM Lösemittelfreier Primer
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen 
– jetzt auch garantiert durch die neue PAVATEX-Gewährleistung. 
Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und 
erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und 
Bauherren.

Produktbeschreibung

PAVABASE kommt als Haftvermittler von PAVATAPE und PAVAFIX 60 
auf PAVATEX-Holzfaserplatten und anderen porösen sowie minera-
lischen Baustoffen zum Einsatz. PAVABASE ist einfach und zuverlässig 
in der Verarbeitung. 

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden 
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken, geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. 

Haltbarkeit

15 Monate ungeöffnet

Technische Werte

Material� Wässrige Bitumenemulsion, lösemittelfrei

Mindestverarbeitungstemperatur  
für Untergrund und Luft [°C]� +5

Verarbeitungstemperatur  
Haftgrund [°C]� +5 bis +40

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +100

Ablüftzeit bei 20° C, 
50 % r.F., 300 g/m2 [min.]� 20

Ablüftzeit bei 5° C, 
75 % r.F., 300 g/m2  [min.]� 50

Verbrauch auf PAVATEX-Holzfaserplatten, 300 g/m2

Breite [m] g/m ml/m Reichweite 5l

PAVATAPE 150 0.15 45 45 ~100 m

PAVATAPE 75 0.075 23 23 ~200 m

PAVATAPE FLEX 0.08 24 24 ~200 m

PAVATAPE 20 0.02 6 6 ~800 m

PAVAFIX 60 0.06 18 18 ~250 m

Lieferform

Inhalt pro Gebinde
[l]

Kartoninhalt
[Stck.]

Kübel/ Eimer 5 –

•• Lösemittelfrei

•• Einfach und zuverlässig in der Verarbeitung

•• Grundierte Stelle gut sichtbar

•• Reinigung im flüssigen Zustand mit Wasser

PAVABASE Lösemittelfreier Haftgrund 

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

Produktbeschreibung

Zum wasser- und wetterfesten sowie UV-beständigen Abdichten der 
Plattenstösse, Anschlüsse und Durchdringungen von PAVATEX Dämm- 
und Unterdecksystemen. Bei Verklebung auf Holzfaserplatten und 
anderen porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grund-
sätzlich ein Voranstrich mit PAVABASE oder PAVAPRIM.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden 
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. 

Technische Werte

Material� Butylkautschuk mit Aluminiumträger

Dicke [mm]� 0.8

Mindestverarbeitungstemperatur  
für Untergrund und Luft [°C]� +5  
         nur mit PAVAPRIM [°C]�  -10

Verarbeitungstemperatur  
Band [°C]� +5 bis +40

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +100

Lieferform

Rollengewicht 
[kg]

Rollenlänge 
[m]

Rollenbreite 
[mm]

Kartoninhalt
[Stck.]

PAVATAPE 75 13.0 15 75 6

PAVATAPE 150 13.3 15 150 4

•• Dauerhaft UV-beständig durch Alu-Kaschierung

•• Hohe Klebkraft

•• Lösemittel- und bitumenfrei

•• Reissfeste Alufolie, unlösbar kaschiert

PAVATAPE 75 / 150 Butylkautschukband 

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen 
– jetzt auch garantiert durch die neue PAVATEX-Gewährleistung. 
Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und 
erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und 
Bauherren.

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

•• Doppelseitig hohe Klebkraft

•• Keine Überdehnung durch Fadeneinlage

•• Geeignet für glatte bis raue Oberflächen

PAVATAPE 20 Doppelseitiges Butylkautschukband

Produktbeschreibung

Für schnelles, dauerhaftes und luftdichtes Abkleben der Überlap-
pungen und Anschlüssen von PAVATEX-Bahnen im Innen- und Aus-
senbereich. Das Butylband weist eine sehr hohe Klebkraft auf und ist 
luft- und wasserabdichtend. Bei Verklebung auf porösen oder minera-
lischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein Voranstrich mit  
PAVABASE / PAVAPRIM.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden 
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. 

Technische Werte

Material� Doppelseitiges Butylkautschukband 
� mit Fadeneinlage

Dicke [mm] � 1.5

Mindestverarbeitungstemperatur  
für Untergrund und Luft [°C]� +5 
         nur mit PAVAPRIM [°C]� -10

Verarbeitungstemperatur  
Band [°C]� +5 bis + 40

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis + 100

Lieferform

Rollengewicht 
[kg]

Rollenlänge 
[m]

Rollenbreite 
[mm]

Kartoninhalt
[Stck.]

PAVATAPE 20 20.0 20 20 10

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen 
– jetzt auch garantiert durch die neue PAVATEX-Gewährleistung. 
Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und 
erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und 
Bauherren.

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

•• Hohe Alterungsbeständigkeit

•• Flexibel und geschmeidig, keine Faltenbildung

•• Dreidimensional formbar

•• Kann Bewegungen der Bauteile aufnehmen

PAVATAPE FLEX Dehnbares Butylkautschukband

Lieferform

Rollengewicht 
[kg]

Rollenlänge 
[m]

Rollenbreite 
[mm]

Kartoninhalt
[Stck.]

PAVATAPE FLEX 10.8 5 80 8

Technische Werte

Material� Butylkautschukband mit 
� dehnbarem Folienträger

Dicke [mm] � 2

Mindestverarbeitungstemperatur  
für Untergrund und Luft [°C]� +5  
         nur mit PAVAPRIM [°C]�  -10

Verarbeitungstemperatur  
Band [°C]� +5 bis +40

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +90

Produktbeschreibung 

Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauer-
hafte, einfache Abdichtung von PAVATEX-Platten und -Bahnen im In-
nen- und Aussenbereich an Durchdringungen, wie Sparren, Pfetten, 
Dunstrohren usw. Bei Verklebung auf Holzfaserplatten und anderen 
porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein 
Voranstrich mit PAVABASE / PAVAPRIM.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden 
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. 

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
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WWW.PAVATEX.COM

Einsatzbereich

•• Von Hand reissbar 

•• Formstabil, keine Überdehnung des Bandes möglich

•• Hohe Klebkraft

PAVAFIX 60 Acrylklebeband

Lieferform

Rollengewicht 
[kg]

Rollenlänge 
[m]

Rollenbreite 
[mm]

Kartoninhalt
[Stck.]

PAVAFIX 60 2.8 25 60 4

Technische Werte

Material� Rein-Acrylatkleber auf Kunststoffträger

Dicke [mm]� 0.3

Mindestverarbeitungstemperatur  
für Untergrund und Luft [°C]� -5 
         nur mit PAVAPRIM [°C]� -10

Verarbeitungstemperatur  
Band [°C]� -5 bis +40

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +90

Produktbeschreibung

Für dauerhaftes und luftdichtes Abkleben von Überlappungen, Durch-
dringungen und Anschlüssen von PAVATEX-Dampfbremsen sowie 
PAVATEX-LDB 0.02 und PAVATEX-DSB 2. Auch für luftdichte Fugen-
abklebung von Holzwerkstoffplatten geeignet. Sehr hohe Klebkraft 
und gute Alterungs- und Wasserbeständigkeit. Bei Verklebung auf 
porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein 
Voranstrich mit PAVABASE oder PAVAPRIM.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden 
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. 

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht
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Einsatzbereich

•• Hohe Resistenz gegen UV und Witterung

•• Hohes Raumgewicht für absolute Dichtheit

•• Einfache Montage

PAVAFIX SN BAND Schrauben- und Nageldichtungsband

Produktbeschreibung 

Schrauben- und Nageldichtungsband für PAVATEX ADB. Verhindert 
das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder Schraubstellen 
im Konterlattenbereich. 
 
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden 
Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre. 
 
Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. 

Technische Werte

Material� PE-Kunststoffschaum mit Hotmeltkleber

Dicke [mm]� 3

Mindestverarbeitungstemperatur  
für Untergrund und Luft [°C]� -5

Verarbeitungstemperatur  
Band [°C]� -5 bis +40

Temperaturbeständigkeit [°C]� -40 bis +90

Lieferform

Rollengewicht 
[kg]

Rollenlänge 
[m]

Rollenbreite 
[mm]

Kartoninhalt
[Stck.]

PAFAFIX SN BAND 2.4 30 55 9

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen 
– jetzt auch garantiert durch die neue PAVATEX-Gewährleistung. 
Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und 
erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und 
Bauherren.

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht

PAVATEX-Systemgarantie
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der  
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere 
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – 
garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Scha-
densfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal 
mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

Systemgarantie

d
auerhaft & dicht
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Zubehör Wärmedämmverbundsystem

Die DIFFUTHERM und PAVAWALL BLOC-Holzfaserdämmelemente werden mit PAVACASA-
Befestigungsschrauben bzw. -dübel befestigt. Der Schrauben- bzw. Dübelteller muss bündig 
mit der Plattenfläche gesetzt werden. Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel im 
tragfähigen Untergrund sind zu beachten.

Befestigungsschraube  
für Holzuntergründe

Befestigungsdübel  
für mineralische Untergründe

PAVACASA Befestigungsschraube und -dübel

PAVACASA Befestigungsteller für Laibungsplatten

Lieferform

Ausführung Wert

Durchmesser 60 mm

Verpackungseinheit 100 Stk.

Lieferform

Ausführung Verpackungseinheit

Befestigungsschraube 100 Stk.

Befestigungsdübel 100 Stk.

Benötigte Schrauben- bzw. Dübellänge

Dämmstärke 
[mm]

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Befestigungs-

schraube 

  Länge [mm]
  ø Schraube: 8 mm  

  ø Teller: 60 mm

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Befestigungs-

dübel 

  Länge [mm]
  ø Schraube: 8 mm  

  ø Teller: 60 mm

115 135 155 175 195 215 235 255 275 295
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Zubehör Wärmedämmverbundsystem

PAVACASA Fugendichtband

•• 600 Pa nach 14 Jahren Freibewitterung geprüft

•• BG1 nach DIN 18542

•• Schlagregen- und winddicht

•• Einseitige Selbstklebung

Produktbeschreibung

PAVACASA Fugendichtband wird im Wärmedämmverbundsystem für 
schlagregen- und winddichte Anschlüsse eingesetzt. Es ist für Fugen-
breite von 3–7 mm schlagregengetestet bis 600 Pa.

Verarbeitung

•	 Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschneiden
•	 Beim Ablängen des Bandes mind. 20 cm pro m dazugeben
•	 Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen. Banden-

den werden stumpf gestossen
•	 Die Fugenflanken sollen parallel verlaufen (max. 3 Grad Abwei-

chung)
•	 Fugenflanken müssen trocken, fett-, schmutz- und staubfrei sein
•	 Das Band muss bündig mit der Vorderkante der Fugenflanke 

verlegt werden 

Restrollen in geöfneten Kartons beschweren, um ein seitliches Aufge-
ben der Rollen zu vermeinden. Das Band darf nicht mit lösemittelhal-
tigen oder agressiven Chemikalien in Verbindung gebracht werden. 

Technische Werte

Material� Offenporiger Polyurethan-Weichschaumstoff, 
� imprägniert mit flammhemmendem Kunstharz

Dicke � für Fugen von 3–7 mm

sd-Wert [m]� < 0.5

Wärmeleitfähigkeit lD [W/(mK)] � ≤ 0.048

Temperaturbeständigkeit [°C]� − 30 bis + 90

Schalldämmung (dB)		  Rechenwert RST,W 51

Fugendurchlasskoeffizient, a-Wert (m3/hm (daPa)2)� A < 1.0

Eingruppierung nach DIN 18542� BG1

Schlagregendichtheit nach EN 1027� erfüllt bis 600 Pa

Baustoffklasse nach DIN 4102� B1

Brandklassifizierung nach EN ISO 11925 2002-07� B-s1-do 

Lagerzeit � 2 Jahre

Lagertemperatur (°C)� +1 bis +20

CE� ETA-05/0058

Lieferform

Bandbreite
[mm]

Fugenbreite
[mm]

Rollenlänge
[m]

Rollen pro Karton
[Stück]

15 3–7 8 20
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Einsatzbereich

PAVACASA Sockelprofil-Eckstück Alu

Lieferform

Ausführung Wert

Material Aluminium

Länge  75 cm

Dämmstoffdicke 40, 60, 80, 100, 120 mm

Verpackungseinheit 40-100 mm: 10 Stck., 120 mm: 4 Stck.

Der untere Abschluss wird mit dem geschlossenen PAVACASA Sockelprofil Alu hergestellt. Es 
ist darauf zu achten, dass die Sockelprofilstösse mit dem PAVACASA Sockelverbinder unterei-
nander verbunden und gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgeklebt werden

PAVACASA Sockelprofil Alu

Lieferform

Ausführung Wert

Material Aluminium

Länge  250 cm

Dämmstoffdicke 40, 60, 80, 100, 120 mm

Verpackungseinheit 40-100 mm:10 Stck., 120 mm: 6 Stck.

PAVACASA Sockelprofil-Verbinder

Lieferform

Ausführung Wert

Material Kunststoff

Länge  30 mm

Verpackungseinheit 100 Stück

Zubehör Wärmedämmverbundsystem
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Zubehör Wärmedämmverbundsystem

Das PAVACASA Sockelprofil-System Kunststoff wird für den unteren Sockelabschluss mit redu-
zierter Wärmebrücke eingesetzt. Idealer Sockelabschluss für Niederenergie-, Passiv- und 
Plusenergiebauweise.

PAVACASA Sockelprofil-Kunststoff

Lieferform

Ausführung Wert

Material Kunststoff

Länge  2000 mm

Verpackungseinheit 100 Stück

PAVACASA Sockelmontageprofil

Lieferform

Ausführung Wert

Material Kunststoff

Länge  2000 mm

Verpackungseinheit 100 Stück

PAVACASA Sockelmontagewinkel

Lieferform

Ausführung Wert

Material Kunststoff

Länge  50 mm

Verpackungseinheit 100 Stück
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PAVACASA Fugenfüller

Produktbeschreibung

PAVACASA Fugenfüller wird im Wärmedämmverbundsystem für das 
Verfüllen von Verlegefugen bis max. 5 mm bei der Verarbeitung von 
DIFFUTHERM und PAVAWALL-BLOC eingesetzt.

Verarbeitung

•	 Die zu verfüllende Fuge muss trocken, fett-, schmutz- und staubfrei 
sein

•	 PAVACASA Fugenfüller satt und mindestens 10 mm tief in die Fuge 
spritzen

•	 Übertretendes Material mit einem Spachtel eben ziehen
•	 Fugen müssen durchgehend bündig zur Plattenebene ausgefüllt 

sein
•	 Bearbeitbar mit Grundputzbeschichtung nach mind. 4 Taen (20°C, 

50% r.L.) 

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von 
+15°C bis 25°C ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Lagerfähig-
keit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate

Technische Werte

Basis� 1-K-feuchtigkeitsvernetzendes 
� silanterminiertes Polymer

Farbe� beige

Dichte nach EN 542 bei 20°C (g/cm3)� ca. 1.48

Shore-Härte nach DIN 53505 (Shore A)� ca. 45

Viskosität bei 20°C�  mittelviskos-pastös

Hautbildezeit: trocken bei 20°C, 50% r.F.,  
Auftragsmenge μm-PE/PVC� ca. 7 min. 
� (bei erhöhter Luftfeuchtigkeit 	
� oder nach dem Besprühen 
� des Klebstoffs mit Wasser ist 	
� die Hautbildezeit deutlich kürzer.)

Aushärtezeit bei 20°C, 50% r.L 
bis zum Erreichen der Endfestigkeit� ca. 4 mm in 24 h  
� 7 Tage

Temperatureinsatzbereich (°C)� −40 bis +90 
� kurzzeitig bis +120

Mindestverarbeitungstemperatur (°C)� ab +5

Lieferform

Inhalt Kartusche
[ml/g]

Kartuschen pro Karton
[Stück]

310 / 455 12

•• Elastischer Fugenfüller

•• Nicht schäumend

•• Geringe Schrumpfeigenschaften

•• Gute Adhäsionseigenschaften

•• Gut abglättbar

•• Gute Bewitterungseigenschaften im Aussenbereich

•• Kompensiert Ausdehnung unterschiedlicher Materialien

Zubehör Wärmedämmverbundsystem
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ZubehörZubehörZubehörZubehörZubehörZubehör

•	 Zum Aufrollen mit hohem Druck für alle PAVATEX-Klebebänder.

Lieferform

Ausführung Wert

Material Metallrolle

Länge 1115 mm

Breite 80 mm

Anpressrolle gross

•	 Für exakte Einblasöffnungen in Holzweichfaserplatten

•	 Kurze Bohrzeiten, sauberes Bohrergebnis 

•	 Bohrkern zum Verschliessen wiederverwendbar

Weichfaserbohrer

Lieferform

Ausführung Wert

Durchmesser 106.5 mm

Schnitttiefe 85 mm

Spannzapfen Ø13 mm

•	 Spezielles Messer zum Schneiden von PAVAFLEX.

Lieferform

Ausführung Wert

Länge 330 mm

Dämmstoffmesser für PAVAFLEX

•	 Mit speziellen Wellenschliff zum Schneiden der Holzfaserplatten. Passend für alle gängigen 
Fabrikate (Bosch, AEG, ELU, Festo, Metabo, Makita, usw.).

SäbelsägeStichsäge

Sägeblätter für Holzfaserdämmplatten

Lieferform

Ausführung Wert

Länge für Stichsäge 152 mm

Verpackungseinheit Stichsäge 5 x 3 Sägeblätter = 15 Stück

Länge Säbelsäge 225 mm

Verpackungseinheit Säbelsäge 5 x 3 Sägeblätter = 15 Stück

•	 Spezielles Messer zum Schneiden von PAVAFLEX.

Lieferform

Ausführung Wert

Länge 325 mm
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Handelsbezeichnung

Hersteller

Herstellerjahr

Herstelldatum/ Werk

Brandverhalten

Nennwert R

Nennwert λ

Nenndicke

Nennlänge, -breite

Verpackungsinhalt

Bezeichnungsschlüssel

Kurzzeichen der Anwendungsgebiete und Eigenschaftskurzzeichen gemäß DIN 4108-10

PAVATHERM - Holzfaserdämmplatten

Pavatex SA, CH-Fribourg

12

29.11.2012 Werk II

Klasse E nach EN 13501-1

RD = 2,63 m²K/W

λD = 0,038 W/(m K)

Dicke 100 mm

Länge 1.020 mm, Breite 600 mm

40 Stück = 24,5 m²

WF  –  EN 13171  –  T3  –  CS(10/Y)20  –    WS2,0  –  MU5  –  AF100 ... *

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit gemäß Zulassung Z-23.15-1429:  λ = 0,040 W/(m K)

Baustoffklasse gemäß (DIN 4102-1): B 2

Anwendungsgebiete gemäß DIN 4108-10:

DAD-dg, DAD-dm, DZ, DI-zk, DEO-dg, DEO-dm, WAB-dg, WAB-dm, WH, WI-zk, WTR

Konformitätszeichen

Übereinstimmungszeichen

Druckfestigkeit

Stömungswiderstand

Wasserdampfdiffussion

Kurzzeitige Wasseraufnahme

Grenzabmaße für die Dicke

Nummer dieser Norm

Zeichen für Holzfaser

* Weitere Bezeichnungen können sein:

DSi - Dimensionsstabilität

SDi - Dynamische Steifigkeit

CPi - Zusammendrückbarkeit

AW - Schallabsorptionsgrad

Produktkennzeichnung
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Zertifizierung der PAVATEX Produkte

Das „Ü“ steht für Übereinstimmungskennzeichen. Der Verbraucher kann daran erkennen, dass Bauprodukte in Über-
einstimmung mit gesetzlichen Bestimmungen, bauaufsichtlichen Normen und anerkannten Regeln der Bautechnik 
stehen. Unabhängige Prüfinstitute sollen die Einhaltung der Bestimmungen überprüfen. Das Ü- ergänzt das CE-Zei-
chen, mit dem der Hersteller bestätigt, dass sein Produkt europäischen Bestimmungen entspricht. Viele Bauprodukte 
dürfen in Deutschland nur verkauft und verwendet werden, wenn sie beide Zeichen tragen.

Natureplus ist das Qualitätszeichen für umweltgerechte, gesundheitsverträgliche und funktionelle Bauprodukte und 
Einrichtungsgegenstände. Es ist für ganz Europa einheitlich und dank strenger Anforderungen, seriöser Prüfung und 
breiter Trägerschaft vertrauenswürdig. Im Juni 2002 erhielt Pavatex als einer der ersten Hersteller überhaupt für seine 
Unterdeckplatten ISOLAIR das Qualitätszeichen natureplus.

Kennzeichnung nach EU-Recht für bestimmte im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) frei verkehrsfähige Industrie-
erzeugnisse. Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den pro-
duktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien (seit 1. Dezember 2009, mit dem Inkrafttreten des „Vertrags von 
Lissabon“: EU-Richtlinien) entspricht

Das österreichische Umweltzeichen wendet sich an Konsumenten, Wirtschaft und Beschaffer und soll diesen eine 
Orientierungshilfe für den ökologisch orientierten Einkauf bieten. Produkte mit dem österreichischen Umweltzeichen 
müssen eine Reihe von Umwelt- und Gesundheitskriterien erfüllen und deren Einhaltung durch ein unabhängiges 
Gutachten nachweisen. Ausgezeichnet werden nur jene nachgewiesene umweltschonende Produkte, die auch eine 
hohe Gebrauchstauglichkeit und Qualität aufweisen.

Die Zertifizierung bescheinigt die Wahrhaftigkeit und die Dauerhaftigkeit der deklarierten Leistungsmerkmale. Der 
ACERMI ist ein Zertifizierungsausschuss, der sich aus 3 Kollegien zusammensetzt, die die Behörden und Drittorganisa-
tionen (CSTB, LNE, …), die mit der Herstellung befassten Hersteller und Fachleute, sowie die Nutzer vertreten.

Diese Zertifizierung umfasst alle mit der CE-Kennzeichnung verbundenen Eigenschaften. Dank ihr werden der Wärme-
durchlasswiderstand und die Gebrauchstauglichkeit der Dämmstoffe garantiert. Die ACERMI Zertifizierung beinhaltet 
nämlich die Überprüfung des Qualitätssicherungssystems des Herstellers, halbjährliche Produktprobenentnahmen im 
Werk und die Untersuchung der entnommenen Proben in Laboratorien (LNE oder CSTB). Die ACERMI Zertifizierung ist, 
wenn es um die Auswahl der Dämmstoffe geht, nicht bloß ein einfacher Produktleistungsindikator, sondern sie garan-
tiert die Leistungsmerkmale.

Die BBA ist die wichtigste Organisation des Vereinigten Königreichs, die den Herstellern und Montageunternehmen, 
welche die Bauindustrie beliefern, Zulassungs- und Zertifizierungsdienstleistungen anbietet.

Die BBA Zulassung wird von der Bauaufsicht, den verschiedenen Ministerien, Architekten, lokalen Behörden, Verfassern 
von Spezifikationen und industriellen Versicherern wie die NHBC anerkannt.
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Herausgeber: 
PAVATEX SA, CH-1701 Fribourg 

Das Lieferprogramm einschliesslich aller Texte ist urheber-
rechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der en-
gen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung der PAVATEX SA unzulässig und strafbar. 
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset-
zungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und 
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Eine Verbindlichkeit der Angaben für alle baustellenspezi-
fischen Besonderheiten kann aus dieser Broschüre nicht 
abgeleitet werden. Die allgemein anerkannten und hand-
werklichen Regeln der Bautechnik sowie der entspre-
chenden länderspezifischen Normen und Richtlinien sind 
zusätzlich zu beachten. Änderungen im Rahmen produkt- 
und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen blei-
ben vorbehalten. Mit der Herausgabe dieser Druckschrift 
verlieren frühere Druckschriften und die darin gemachten 
Angaben ihre Gültigkeit.

4. Auflage Stand Februar 2014

Die aktuellen gültigen Dokumente finden Sie immer un-
ter: www.pavatex.com

klimaneutral
natureOffice.com | DE-231-930531

gedruckt
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www.pavatex.com

Ihr Fachhandel berät Sie gerne ausführlich und kompetent

Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt ausschliesslich durch:  
PAVATEX SA Rte de la Pisciculture 37, CH-1701 Fribourg

Stand 02/2014; 7000; Technische Änderungen vorbehalten

Vetrieb Deutschland / Österreich
PAVATEX GmbH
Wangener Straße 58, D-88299 Leutkirch
Telefon +49 (0) 75 61 98 55-0
Telefax  +49 (0) 75 61 98 55-30

Hotline Deutschland
Technik und Verkauf
Nord		  +49 (0) 75 61 98 55-16
Mitteldeutschland	 +49 (0) 75 61 98 55-31
Süd-West		  +49 (0) 75 61 98 55-21
Bayern		  +49 (0) 75 61 98 55-19
www.pavatex.de

Hotline Österreich
Technik und Verkauf
	 +49 (0) 75 61 98 55-18
www.pavatex.at


