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Moderne und großzügige Feucht- und 
Nassräume wie Bäder, Duschen oder 
Umkleidekabinen sind mit bodengleichen 
Duschzonen und Linienabläufen ausge-
stattet. Sie bieten anspruchsvolles 
Design und barrierefreien Zugang. 

Das vorgefertigte fermacell Powerpanel 
TE Gefälle-Set 2.0 ist die schnelle und 
wirtschaftliche Trockenbaulösung für 
den bodengleichen Einbau von Linien-
abläufen (im Lieferumfang enthalten). 

In Kombination mit fermacell Power-
panel TE Estrich-Elementen kann die 
gesamte Bodenfläche in Trockenbau-
weise erstellt werden – der ideale 
Untergrund für Fliesen, Naturstein  
und andere Bodenbeläge. 



Händlerdaten

Artikelnummer 75084 

EAN 4007548018104

Menge / Palette 10 Stück 

Gewicht / Set ca. 40 kg 

Abmessungen ca. 1 110 × 880 × 105 mm 
(L × B × H)

Set-Beschreibung
Das Einbau-Set enthält 2 Gefälle- 
Elemente, mit denen ein Gefällebereich 
von 1 000 × 950 mm erstellt werden 
kann.

Die vorgefertigten Gefälle-Elemente
bestehen aus:
n	� 30 mm dickem, sehr druckfestem 

Polystyrol-Dämmstoff (EPS DEO 200) 
mit einem Gefälle von ca. 2  % und aus 
werkseitig aufkaschiertem 25 mm 
fermacell Powerpanel TE (zement-
gebundene Leichtbetonplatte).

Edelstahl-Linienablauf

2 fermacell Gefälle-Elemente mit 2 % Gefälle, vorkonfektioniert zur Aufnahme 
der Rinne

Ablauftopf waagerecht, Butyl-Abdichtungsband, fermacell Estrich-Kleber,  
fermacell  Powerpanel TE Schrauben

Zusätzlich im Lieferumfang enthalten 
sind:
n	� Edelstahl-Linienablauf  

(Länge: 825 mm)
n	� Universelle Abdeckung 

(Länge: 745 mm) mit  
2 Einsatzmöglichkeiten:  
-	als befliesbare Mulde 
-	als Sichtabdeckung, Edelstahl 		
	 gebürstet

n	 Ablauftopf waagerecht normgerecht 	
	 (Ablaufleistung 0,8 l/Sek.)
n	� 2,5 m selbstklebendes Butyl- 

Abdichtungsband
n	 20 × fermacell Powerpanel TE  
	 Schrauben (3,5 × 23 mm)
n	 50 g fermacell Estrich-Kleber

 
Konstruktionshöhen:
n	� Gesamt Einbauhöhe Gefälle-Set 2.0:  

150 mm bis Oberkante Estrich- 
Element, davon:

	 -	Höhe Gefälle-Set 2.0: 55 mm
		  (30 mm Polystyrol und �25 mm 
		  fermacell Powerpanel TE)
	 -	Höhe Ablauftopf waagerecht:  
		  95 mm

Universelle Rinnenabedeckung für 
Befliesung oder in Edelstahloptik

Das fermacell Gefälle-Set 2.0 beinhaltet:
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Ablauftopf positionieren, anschließen 
und Boden auf Höhe des Ablaufs aus-
gleichen z. B. mit fermacell gebundene 
Schüttung

fermacell Powerpanel TE Gefälle- 
Elemente ausrichten und beigefügten 
Estrich-Kleber auf den Stufenfalz 
auftragen

Elemente mit beigefügten Schrauben 
miteinander befestigen. Anschließend 
auf der umliegenden Fläche fermacell 
Powerpanel TE auf geeignetem Dämm-
stoff bzw. Fußbodenheizung verlegen.

Linienablauf einkleben und mit den 
beiliegenden Powerpanel TE Schrauben 
fixieren. Nach Trocknung umlaufend  
Butyl-Abdichtungsband aufkleben. 

Anschließend den Gefällebereich  
vollflächig abdichten z. B. mit dem 
fermacell Abdichtungssystem

Vorteile
n	 Die Trockenbaulösung für den boden- 
	 gleichen Einbau von Linienabläufen 	
	 in Bädern und Duschen
n	 Einfache Verlegung der Elemente 	
	 durch Stufenfalzausbildung
n	 Vordefiniertes Gefälle schließt Un- 
	 genauigkeiten bei der Gefällebildung
	 aus.
n	 Das fermacell Gefälle-Set 2.0 ist auf 	
	 den Einbau mit fermacell Power- 
	 panel TE abgestimmt, sodass eine 	
	 kraftschlüssige Verbindung der 		
	 Flächen entsteht.

Anschluss an angrenzende Bauteile 
abdichten z. B. mit fermacell Dicht- 
band / fermacell Dichtecken 

n	 Auch bei konventionellen Estrichen
	 einsetzbar.
n	 Durch die hohe Festigkeit der
	 fermacell Powerpanel TE Estrich-	
	 Elemente sind die fertigen Flächen
	 auch mit Rollstühlen befahrbar.
n	 Der Aufbau ist auch für groß- 
	 formatige Fliesen geeignet.  
	 (Anwendungsbereich beachten!)



Hier finden Sie uns:

Kundenmanagement:
Schillerstraße 3
D-10625 Berlin-Charlottenburg
Telefon	 030-895 944-0
Telefax	 030-895 944-10

Ihr Service-Center in Duisburg:
Fermacell GmbH
Service-Center
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg
Telefon	 0 203-60 880-3
Telefax	 0 203-60 880-8 349

Den neuesten Stand dieser Broschüre 
finden Sie digital auf unserer Webseite 
unter www.fermacell.de

Technische Änderungen vorbehalten. 
Stand 01/2014

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.
Sollten Sie Informationen in dieser 
Unterlage vermissen, wenden Sie  
sich bitte an unsere fermacell 
Kundeninformation!

fermacell Kundeninformation (freecall):
Telefon	 0 800-5 235 665
Telefax	 0 800-5 356 578
E-Mail	 info@xella.com

fermacell® ist eine eingetragene  
Marke und ein Unternehmen der 
XELLA-Gruppe.

Fermacell GmbH

Düsseldorfer Landstraße 395

D-47259 Duisburg

www.fermacell.de
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